第八十五章

電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；

電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件

章註：

1.─本章不包括下列各項：

（a）電暖毯、電褥、電足套及類似品；電暖衣服、鞋靴、耳套或其他人身穿著或使用之電暖物品；

（b）第70.11節之玻璃製品；

（c）第九十四章之電熱家具。

2.─第85.01節至85.04節不包括屬於第85.11、85.12、85.40、85.41或85.42節之貨品，但金屬桶式水銀弧整流器，仍歸入第85.04節。

3.─第85.09節僅包括通常供家庭用之下列機電器具：

（a）真空吸塵器，包括乾式的及溼式的真空吸塵器、地板擦光器、食品碾磨及混合器、水果或蔬菜榨汁器，均不限重量；

（b）其他機器不超過20公斤者。

本節不適用於電扇或含有電扇之通風或再循環蓋，不論是否裝有過濾器（第84.14節），離心布料脫水機（第84.21節）、洗碟機（第84.22節）、家用洗衣機（84.50節）、滾筒及其他熨衣機（第84.20或84.51節）、縫紉機（第84.52節）、電剪刀（第84.67節）或電熱用具（第85.16節）。

4.─第85.34節所稱「印刷電路」係依預定設計之圖形，以任何印刷方法（如壓紋、電鍍、蝕刻）或覆膜印刷電路技術，將導體、接點或其他印製元件（如電感器、電阻器、電容器）單獨或相互連接在絕緣基板上之電路，此等印製元件不包括其他能產生整流、調變或放大訊號之元件（如半導體元件）。

所稱『印刷電路』可裝有其他非印刷製之連接元件，但不包括非屬印刷製作過程中所獲致之元件所組成之電路或個別、分立之電阻器、電容器或電感器。

薄膜或厚膜電路包含有上述相同製造技術過程中產製之主動及被動元件者，均歸入第85.42節。

5.─歸入第85.41及85.42節須注意下列規定：

（A）「二極體、電晶體及類似之半導體裝置」係半導體裝置，其作用係應用電場而改變電阻率者；

（B）「電子積體電路及電子微組件」係指：

（a）單石積體電路，其電路元件（二極體、電晶體、電阻器、電容器、連線等）作在半導體材料（如攙雜矽晶）基板裡面（主要）以及表面上，而且不可分者；

（b）混合積體電路上之被動元件（如電阻器、電容器、連線等），以薄膜或厚膜技術做成，而主動元件（如二極體、電晶體、單石積體電路等）以半導體技術做成，在各種用途下，混合積體電路上之元件作在同一塊絕緣基板上（如玻璃、陶瓷等）。此等電路亦可包括分立組件；

（c）包括個別、主動或兼具主動或被動元件之微組件，係指經併接及連接之模組、模造式模組、微模組或其他類似模組。

本註所明定之物品應優先歸入第85.41及第85.42節，然後才可依據其功能歸入其他適當號別。

6.─第85.23或85.24節之唱片、磁帶及其他媒體，當與其所配合使用之器具併同呈現，仍應歸入上述各節。
本註不適用於上述媒體與其原配合使用之器具以外貨品併同呈現者。
7.─第85.48節所稱『耗損原電池、耗損原電池組及耗損蓄電池』係指因破損、切碎、磨損或其他原因而無法使用，亦無法再充電者。
*

**

目註：

1.─第8519.92及8527.12目僅包括內裝有擴大器而無揚聲器之卡式放音機，不需外接電源即能操作且其體積不超過170毫米×100毫米×45毫米者。
二、第8542.10目所稱「智慧卡」係指卡片上嵌入一個任何型式之電子積體電路（微處理器）並可具有或不具有一磁條。
總　則
（A）本章之範圍與結構

本章包括所有電氣機械與設備，但不包括以下各項：

（a）第八十四章所列之同類機器與器具，即使係電氣用品仍屬於該章（見該章註解總則）。及（b）若干物品以整體而言不歸入本類者（見第十六類註解總則）。

與第八十四章之規則不同的是，本章之物品即使以陶瓷材料或玻璃製成仍屬於此章，惟第70.11節之開口中空玻璃（包括泡與管）除外。

本章包括以下各項：

（1）供生產，變換或儲存電力用之機器與器具，例如發電機，變壓器等（第85.01至85.04節），及原電池（第85.06節）與蓄電池（第85.07節）。
（2）某種家用器具（第85.09節）及刮鬍刀、剪髮器及除毛髮用具（第85.10 節）。
（3）某些機器與用具其藉電氣之特性與效應而操作者，例如電磁效應，電熱特性等（第5.05，85.11至85.18，85.25至85.31及85.43節）。

（4）記錄或重放聲音之儀器與用具；影像記錄器與重放機；及此類儀器與用具之零件及附件（第85.19至85.22節）。

（5）錄音或錄製其他類似現象用之媒體（包括影像記錄媒體，但第37章之照相或電影攝影軟片除外）（第85.23與85.24節）。

（6）某些電器用品，通常不獨立使用但裝配於電氣設備上後即擔任特定角色之組件，例如電容器（第85.32節），開關，熔絲，接線盒等（第85.35或85.36節），燈泡（第85.39節），熱離子管，電子管（第85.40節），二極體，電晶體及類似半導體裝置（第85.41節），電氣用碳（第85.45節）。

（7）某些物品與材料，因具傳導或絕緣特性而用於電氣器具與設備者，諸如絕緣電線與組合體（第85.44節），絕緣體（第85.46節），絕緣配件與內有絕緣襯料之金屬導管（第85.47節）。

除以上所列電氣物品外，本章亦包括永久磁鐵，含尚未磁化者及永久磁鐵之工作件夾持器（85.05節）。

但應注意，本章僅包括某類電熱器具，例如熔爐等（第85.14節）與空間加熱設備，家用器具等（第85.16節）。

惟一般而言，電熱器具應歸屬其他各章（主要為第八十四章），例如，水蒸汽發生鍋爐與過熱水鍋爐（第84.02節），空氣調節器（第84.15節），烘烤，蒸餾或其他器具（第84.19節），砑光機或其他滾軋機及其滾筒（第84.20節），家禽孵卵器與育雛器（第84.36節），供木材、軟木、皮革等一般用途之烙印機（第84.79節），醫療器具（第90.18節）。
（B）媒體與其所配合使用之器具併同呈現
（章註六）
第85.23或85.24節之唱片、磁帶及其他媒體，當與其所配合使用之器具併同呈現，仍應歸入上述各節（例如：一個影像卡帶匣與卡帶匣式影像播放機併同呈現）。惟本章註不適用於上述媒體與其原配合使用之器具以外之貨品併同呈現時（例如；由一個教學用之影像卡匣，一本教學用之工具書及一具小型計算機所組成，供教導兒童用之算術教材）。當媒體與其原配合使用之器具以外貨品併同呈現時，應適用下列分類原則：
（一）假若媒體與其他物品組合成套出售，符合解釋準則三（乙）規定者，整套物品應依其規定歸列；或

（二）假若媒體與其他物品未能組合成套出售，不符合解釋準則三（乙）規定者，該等物品應個別歸屬其本身適當之節。
（C）零件

關於一般零件之分類，詳見第十六類註解總則。

本章所列機器或器具之非電氣零件分類如下：

（i）
甚多物品係歸入其他各章（尤其第八十四章），例如：泵與風扇（第84.13或84.14節），栓塞，旋塞等（第84.81節），滾珠軸承（第84.82節），傳動軸，齒輪裝置等（第84.83節）。

（ii）
其他非電氣零件，專供或主要用於本章之某一特定電氣機器者（或同一節內若干機器者）應按該機器（或該組機器）分類或適當歸於第85.03、85.22，85.29或85.38節。

（iii）
其他非電氣零件列入第84.85節。

85.01-電動機與發電機（發電機組除外）。

-電動機

8501.10-輸出未超過37.5瓦者

8501.20-輸出超過37.5瓦之交直流兩用電動機

-其他直流電動機；直流發電機：

8501.31--輸出未超過750瓦者

8501.32--輸出超過750瓦，但未超過75兛者

8501.33--輸出超過75兛但未超過375兛者

8501.34--輸出超過375兛者

8501.40-其他單相交流電動機

-其他多相交流電動機：

8501.51--輸出未超過750瓦者

8501.52--輸出超過750瓦，但未超過75兛者

8501.53--輸出超過75兛者

-交流發電機：

8501.61--輸出未超過75仟伏安者

8501.62--輸出超過75仟伏安，但未超過375仟伏安者

8501.63--輸出超過375仟伏安，但未超過750仟伏安者

8501.64--輸出超過750仟伏安者
(Ⅰ)電動機

電動機係將電能變換為機械動力之機器，本組包括旋轉馬達與線性馬達。

（A）
旋轉馬達藉一種旋轉運動的形式產生機械動力。根據所使用之電流究係直流或交流，以及所設計之用途或目的，旋轉馬達具有多種類與大小。馬達外殼可適應馬達操作之環境而定（例如防塵，防滴或防火焰馬達；非固定式裝置供皮帶傳動之馬達，或供激烈震動用之馬達）。

甚多馬達得裝有風扇或其他裝置用以冷卻運轉中之馬達。

除用於內燃機之起動電動機（第85.11節）外，本節包括各種類型電動機，從用於儀器，時鐘，定時開關，縫紉機，玩具等小馬力至滾壓機等所用之大馬力馬達等。

馬達即使裝有滑輪，齒輪，齒輪箱或可撓軸以操作手工具者仍列入本節。

本節包括推進船舶用之船外馬達，船外馬達係由電動機，軸，螺旋漿及舵組合而成。
時鐘運轉用之同步馬達與裝有齒輪者皆歸入本節；但若同步馬達與時鐘運轉輪列結合者除外（第91.09節）。

（B）
線性馬達藉線性運動形式產生機械動力。

線性感應馬達之主要包括一或多組之一次端，其包含磁路矽鋼片（磁性體薄片堆砌而成）其上繞線圈及二次端，通常為銅或鋁片或孔型。

此類馬達於一次端輸入交流電流引起激磁作用而與二次端之作用產生推力。一次端與二次端間有氣隙，而其並進運動的動作（一次端維持靜止，另一次端移動）之產生無須機械接觸。

線性感應馬達的特性是依其設計目的而有所不同；如推進磁浮火車（一次端裝於車上及跨於鐵軌（二次端之軌道上）；以動力推進處理巨件設備（二次板裝設在電車輪的下面），而於一次線圈系列（裝於軌道間）上行進；操作高架輸送機（裝有一次端之轉向架即於二次端下行走）；使車子在停車場或車庫定位（二次端由裝於地板之一次端所替代），控制，例如活塞幫浦及閥（此種作用乃使多電磁線性馬達軸（二次端）在環狀的一次端內部來回移動）；機械工具之定位等。

直流線性馬達，動作方式係藉電磁體間或電磁體與永久磁鐵的相互作用，能被使用於交變或振動馬達（例如用於往復式幫浦，織梭驅動裝置），步進馬達（例如小型運送裝置）等。

本組亦包括：

（1）伺服馬達，基本係由裝有減速齒論之馬達與裝設有動力傳送裝置（例如槓桿、滑輪）所分別組成，其設計為調整鍋爐，火爐或其他工廠（和可能有一種緊急手輪操作裝備）以調整位置來做調節控制。

（2）自動同步單元，係裝有三組成120℃之繞組的靜子與燒置單一繞線連接至二個滑環之轉子，成對（同步發送機與同步接收機）使用，如遙測或遙控控制系統。

（3）電氣式閥啟動器，係由裝有減速齒輪之馬達與傳動軸所組成，並在某些情況裝設各種不同裝置（電氣起動器，變壓器，手輪等）以操作閥塞。

(Ⅱ)發電機

此項機器係將各種能源（機械的，太陽的等）轉變為電能，皆歸屬於此節，除非其適於歸屬於本商品標準分類之任一節。

此類機器分為兩大類，即直流發電機與交流發電機。大體上兩者主要均含有定子與轉子；定子係裝於機殼內，而轉子則裝於定子內之軸上而由原動機予以推動。若是直接電動機其整流器扇形片即裝於轉子軸上，產生之電流則由與扇形片相摩擦之碳刷系統收集並傳至外線路。多數之交流發電機為無刷式，其所產生之電流即直接引至外線路，其他之交流發電機所產生之電流由裝於轉子軸上之滑環收集並藉著與滑環相摩擦之碳刷系統傳送出來。

定子通常由電磁石系統組成，但若干直流發電機（磁電式電動機）則用永久磁石系統。轉子則由裝於層疊之鐵心上之線圈系統組成；此一系統稱為電樞。若干交流發電機之旋轉系統部份則為磁場系統。

發電機得以手或腳操作，但通常設有原動機（例如：液壓渦輪，蒸汽鍋輪，風力引擎，往復式蒸汽引擎，內燃活塞動力機）。但是，本節僅包括不裝置原動機之發電機。

本節亦包括光電式發電機，含有光電管與其他儀器組合成之控電盤，例如：蓄電池與電子控制（電壓調整器，變流器等）及裝備著元件之控電盤或模組，不管多簡單的（例如，二極體控制電流之方向），以直接供電力給馬達，電解槽。

此項裝置，利用太陽電池轉換太陽能直接變成電能（光電變換）。

本節涵蓋全部發電機包括發電廠之大型發電機；小型輔助發電機，作為其他發電機繞組激磁之用；各種尺寸與類型之發電機用於供給電流作不同之用途者（例如：用於非以外界電力補給之船舶與農莊，化學工廠電解用，以及柴油一電氣火車等用者）。

本節不包括下列各項：

（a）滾筒式滾軸結合馬達用皮帶或滾軸輸送機（第84.31節）。

（b）第84.79節之振動馬達與電磁振動器（見該節）。

（c）發電機連結原動機（第85.02節）

（d）高壓電產生器（第85.04節）。

（e）原電池與原電池組（第85.06節）。

（f）交直流發電機與內燃引擎連合使用者，或作為腳踏車或機動車輛用之電氣照明或信號設備（分別為第85.11與85.12節）。

（g）太陽電池無論是否裝配於模組或裝置於尚未裝有其他元件之控制電盤，不管多簡單的可直接供給電力給馬達，電解槽（第85.41節）。

（h）某些電氣器具有時雖稱產生器但並不產生電能，例如：信號產生器（第85.43節）。

（ij）第九十章之產生器，例如：Ｘ光產生器（第90.22節）；為教學目的而設計且不適合其他用途之產生器（第90.23節）。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節貨品之零件分類於第85.03節。

85.02-發電機組與旋轉變流機。

-發電機組，以壓縮點火內燃活塞引擎（柴油或半柴油引擎）組成者：

8502.11--輸出未超過75仟伏安里

8202.12--輸出超過75仟伏安，但未超過375仟伏安者

8502.13--輸出超過375仟伏安者

8502.20-發電機組，以裝置火花點火內燃活塞引擎組成者

-其他發電機組：

8502.31--風力者

8502.39--其他

8502.40-電動旋轉變流機

(Ⅰ)發電機組

「發電機組」係指發電機與各種原動機（除了電動機以外）（例如：液壓渦輪、蒸汽鍋輪、風力引擎、往復式蒸汽引擎、內燃機）之組合體。發電機組係由發電機與其原動機組成，兩者裝設（或設計裝設）一起成一單元，或同一底板上（參閱第十六類註解總則），只要發電機與原動機裝置一起者應歸屬本節（即使為運輸之便利而分別包裝者）。

供焊接設備用之發電機組如未與焊接頭或焊接設備一起而係單獨進口者亦歸入本節。但進口時如與其焊接頭或焊接器具一起者則除外（第85.15節）。

(Ⅱ)電動旋轉變流機

主要係由發電機與原動機含有馬達聯合組成並係固定裝置於共同基座上。亦有藉共同若干線圈將兩種功能給合成為一單元者。可用以改變電流性質（例如由交流變為直流或由直流變為交流）或用以改變某些特性，諸如交流電之電壓，頻率及相位（例如：由50周波變為200周波，或由單相變為三相電流）。另一種旋轉變流機（有時稱之為旋轉變壓器）可用以改變直流電之電壓。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節貨品之零件分類於第85.03節。

85.03-專用或主要用於第85.01或85.02節所列機器之零件。

應依照零件分類之一般規定（見第十六類註解總則），本節包括前述二節之機器零件。本項分類廣泛範圍零件包括：

（1）外框與外殼，定子，轉子，集電環，集電器，碳刷夾持器，激磁線圈。

（2）電片與電板，其形狀為方形或矩形者除外。

85.04-變壓器、靜電式變流器（例如：整流器）與電感器。

8504.10-放電式燈泡或燈管之安定器

-液體介質變壓器：

8504.21--容量未超過650仟伏安者

8504.22--容量超過650仟伏安，但未超過10,000仟伏安者

8504.23--容量超過10,000仟伏安者

-其他變壓器：

8504.31--容量未超過1仟伏安者

8504.32--容量超過1仟伏安，但未超過16仟伏安者

8504.33--容量超過16仟伏安，但未超過500仟伏安者

8504.34--容量超過500仟伏安者

8504.40-靜電式變流器

8504.50-其他電感器

8504.90-零件

(Ⅰ)變壓器

變壓器係不具有可移動構件之裝置，其利用感應與預置或可調整系統，以改變交流電之電壓，阻抗等。此項變壓器通常含有兩個或以上之線圈，係以絕緣線纏繞於以疊合鐵片製之核心而成，雖亦有（例如射電頻率變壓器）無電磁核心者，或核心可能以凝集鐵粉，純鐵等製成者。在一線圈（一次電路）中之交流電感應另一線圈（二次電路），形成不同值之電流及電壓的交流電。有的（如自耦變壓器）僅有單線圈，其中部份繞組係供一、二次電路共用。殼式變壓器之殼係由疊合鐵片製成，圍繞於變壓器上。

某些變壓器有特殊用途之設計，例如匹配變壓器，以使電路阻抗與另一電路阻抗相匹配，儀器用變壓器（有者稱為電流或電壓變壓器，組合式儀器用變壓器），係用以階段升降電壓或電流至連接設備之範圍，例如，計量儀器，電錶或保護電驛。

本節包括所有變壓器。此類變壓器自用於無線電機，儀錶，玩具等之小型者以至裝於油槽中，或附裝於冷卻用之散熱器、風扇等之大型不等。大型者使用於電廠，或連接至變電所、配電所或二次配電所。其頻率可能由主頻率至極高之無線電頻率。

變壓器功率使用容量係基於繼續使用在二次端額定電壓（或適用之額定電流）與未超過額定溫度限度之額定頻率情況下之仟伏安（KVA）輸出。

供電焊設備用之變壓器如單獨進口而無焊頭或焊接器具者仍列入本節。但附裝焊頭或焊接器具者例外（第85.15節）。

本節亦包括感應線圈，係一種變壓器，其一次電路之間歇或變動性直流電可感應而於二次電路中產生相當之電流。此類線圈可用以升高電壓至較高之值，或用於電話機者在二次電路中可再生小變動電流，其變動情形與一次電路中之穩定直流電所受者相當。本節包括各種感應線圈，但內燃機用之點火設備者除外（第85.11節）。

(Ⅱ)靜電式變流器

此組設備用於變換電能使其適合作更多用途。其可結合各種不同型式之變換元件（例如閥）。經亦可結合各種輔助裝置（例如變壓器，感應線圈，電阻器，指令調節器等），其操作是基於變換元件交替作為導體與非導體之原理。

本項設備結合輔助電路以調節突破電流之電壓者仍歸屬於本組，甚且有時被視為電壓或電流調節器時亦仍歸屬於本類。

本類包括：

（A）
整流器藉以將交流電（單相或多相）變換為直流電，通常伴隨著電壓變化。

（B）
變流機藉以將直流電變換為交流電。

（C）
交流電變流器與週波變流機藉以將交流電（單相式多相）變換為不同頻率或電壓。

（D）
直流電流變流器藉以將直流電變換為不同電壓。

靜電式變流器依據其裝置之變換元件可分成下列主要種類：

（1）半導體變流器係基於某些晶體間之單向傳導性。此類換流器係由半導體變換元件與不同之其他裝置（例如冷卻器，帶導體，驅動器，調節器，控制電路）所組成。

包括有：

（a）單晶體半導體整流器使用含矽或鍺晶體（二極體，閘流體，電晶體）之裝置作為變換元件。

（b）多晶體半導體整流器使用一個硒碟。

（2）氣體放電換流器，諸如：

（a）水銀弧整流器，其變換元件由一真空之玻璃包封或金屬箱組成，其包含陰極汞與一個或多個陽極作為欲整流電流之通路。並裝有例如起動，交電，冷卻及有時維持真空之輔助裝置。

依據觸發器之機構不同氣體放電變流器可分為兩類，即（具有充電陽極）之「激子」與（具有觸發器）之「引燃管」。

（b）具熾熱陰極之熱離子整流器其變換元件（例如閘流管）除了以熾熱陰極替代水銀陰極外，其餘皆與水銀弧整流器相同。

（3）具機械變換元件之變流器，係基於不同接點之單向傳導性，如：

（a）接觸整流器（例如使用於凸輪軸）具有一裝置，其金屬接點與被整流之交流電之頻率作同步啟閉。

（b）水銀旋轉噴射式水銀噴射輪機整流器，該水銀旋轉噴射與交流電流之頻率同步，使水銀衝擊一固定接點。

（c）具有薄金屬榫舌之振動器式整流器。該振動器在交流電頻率擺動，而在接觸其接點時電源電流可流過。

（4）解整流器。係以若干金屬之結合體件為電極，並以某種溶液作為電解液，使電流單向流動。

靜電式變流器使用於不同目的，例如：

（1）變流器供給電能驅動固定式機械或電動牽引車輛（例如機車）。

（2）供電用變流器，例如蓄電池充電器（主要由整流器連結變壓器與電流控制儀器所組成），供應電鍍與電解之換流器，緊急用電力組，供給高壓直流電裝置用之變流器，供加熱用與電磁鐵電流用之變流器。

本項分類亦包含所稱高壓電產生器之變流器（尤其與無線電儀器，放射管，微波管，離子束管共用），常藉整流器，變壓器等將主電源電流變換成高壓直流電以供給有關設備之用。

本節亦包括穩定電源供應器（整流器併裝－調節器），例如第84.71節所屬機器之電源供應單元。

惟特別設計用以供給放射性儀器之高壓電產生器（或變壓器）者應歸屬第90.22節，自動電壓調節器應歸屬第90.32節。

(Ⅲ)電感器

主要係以單線圈組成。線圈插入於交流電路中，藉其本身感應作用以限制或防止交流電之流動。其類型自用於無線電電路，儀器中之小型抗流器以至通常裝於混凝土內供電力電路所用之大大型線圈不等（例如發生短路時用以限制電流之流動）。

偏向線圈用於陰極射線管者應歸屬第85.40節。

電感器或感應器藉印刷方法獲致所成之單獨組件，仍可歸入本節。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節所列貨品之零件亦分類於此。尤其，金屬箱水銀弧整流器，具有或不具有泵，通常被分類於零件部份。

然而，本節之裝置其大部分電氣組件歸屬於本章之其他節，例如：

（a）第85.36節之各種開關（例如，用於多接點變壓器）。

（b）真空或水銀蒸汽整流管（金屬箱型除外）及閘流管（第85.40節）。

（c）半導體二極體，電晶體，及閘流體（第85.41節）。

（d）第85.42節之物品。

85.05-電磁鐵；永久磁鐵及經磁化可成永久磁鐵之貨品；電磁鐵或永久磁鐵夾頭、夾子及類似夾持器具；電磁式連結器、離合器及煞車器；電磁式起重頭。

-永久磁鐵及經磁化可成永久磁鐵之貨品：

8505.11--金屬製

8505.19--其他

8505.20-電磁式連結器、離合器及煞車器

8505.30-電磁式起重頭

8505.90-其他，包含零件
本節包括電磁鐵，本節內特別列舉以電磁操作之用具，永久磁鐵及永久磁鐵工作夾持器。

（1）電磁鐵

此類電磁鐵之大小與形狀係依其用途而有所不同。主要係以線圈組成，纏繞於軟鐵心上。鐵心可能為整塊者或疊片者，電流通過線圈時即賦予鐵心磁性，用之以產生吸引或排斥作用。

（2）永久磁鐵及經磁化可成永久磁鐵之物品

此類磁鐵係由硬鋼塊，特種合金或其他材料製成（例如鋇鐵與塑膠或合成橡膠壓聚而成）並經永久磁化。其形狀係依其所作之用途而別，為減才去磁之趨勢，馬蹄形磁鐵常有鐵條（磁性保持器）附著於兩磁極上。永久磁鐵無論作任何用途，應歸入本節，小型磁鐵用於玩具者亦包括在內。
可經磁化成永久磁鐵之物品，其外形與組成通常為立方體或盤形（籤形）金屬或凝結鐵（鋇鐵），易於識別。

（3）電磁鐵與永久磁鐵夾頭、夾子及類似夾持器具。

此類器具有各種類型。當操作時利用其磁性作用以支持工作件於一定之位置上，此類亦包括除機械工具以外之機械夾具（例如支持印刷板在印刷機械上之磁性裝置）。

（4）電磁離合器與連結器

此類器具有多種型式。某些型式含有一固定線圈，纏繞於可移動之電樞上，電樞於電流通過時即進入線圈中，當電流切斷時即由彈簧拉出。本節亦包括可變速之連結器，其中若干係以非同步馬達原理為基。

（5）電磁制動器

通常係由蹄片組成，由於電磁作用在輪之邊緣或軌條上產生制動作用。亦有以電磁感應原理為基者，其輪軸上裝有軟鋼盤，由電磁鐵感應而生之渦流予以制動。但本節不包括由電磁裝置控制之液壓或氣動制動器。

（6）電磁起重頭

主要含有電磁鐵，且通常係與起重機聯合使用（例如吊升廢鐵）。某些類型則係設計供特殊之用途（例如在打撈船上自殘餘物中尋找金屬物用者）。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節物品之零件亦分類於此。
*

**

本節不包括下列各項：

（a）磁性純鐵與粘合劑成粉狀或粒狀者（第38.24節）。

（b）列入本節之電磁鐵、永久磁鐵或磁性裝置，其與機器、器具、玩具、遊戲品等同時進口且作為其零件之用者（併這些機械、器具等歸類）。

（c）磁性記錄之媒體，如卡片由非磁化磁性材料組成，形成薄片夾在兩塑膠片間，尤其使用於打開磁性安全裝置者（第85.23節）。

（d）電磁鐵，供牙科或外科之用者（第90.18節）。

85.06-原電池及原電池組。

8506.10-二氧化錳者

8506.30-氧化汞者

8506.40-氧化銀者

8506.50-鋰者

8506.60-空氣─鋅者
8506.80-其他原電池及原電池組
8506.90-零件
此類物品係藉化學反應而產生電能。

原電池主要含有一個容器，內裝鹼性或非鹼性電解質（例如氫氧化鉀或氫氧化鈉，氯化氨或氯化鋰混合物，氯化氨，氯化鋅與水），其中浸有二個電極。陽極一般為鋅或鋰，陰極（去極化電極）諸如為氧化錳（混合碳粉），氧化汞或氧化銀，每一電極裝有一個電線頭或其他裝置，用以連接外面之線路。原電池之基本特性為無法迅速或有效率充電。在鋰原電池內，陽極係以鋰製成，陰極係以例如亞硫醯氯，二氧化硫或硫化亞鐵等製成。在空氣─鋅原電池內，一般使用鹼性或中性電解質。鋅當作陽極用，並將氧氣擴散入電池內當作陰極用。

原電池供給之電流用途甚多（電鈴，電話，助聽器，無線電裝置，輕便燈及牛隻等用之電探針）。電池得以串連法，或並連法，或二者之混合法組合於一起。電池與電池組不論原擬作任何用途者，均歸入本節（例如實驗室用、可產生預定之永久電壓之標準電池，應歸屬於本節）。

各式電池包括下列各項：

（1）溼電池，其電解質為液體。

（2）乾電池，其電解質混有增厚劑，例如石花菜或粉末，用以形糊狀；主係用於可攜帶之裝置內。

（3）惰性電池，在使用前必須加水或全部或部分電解質。

（4）濃差電池，每一電極之電解質之濃度不同。

某些電池（例如濕電池）通常進口時不帶電解質，但仍列入本節。

本節不包括可充電電池與電池組，其上面接線端子通常為穿孔銅蓋；其分類於第85.07作為蓄電池。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節包括原電池或電池組之零件，亦包括容器。
*

**

本節不包括：

（a）碳電極（第85.45節）。

（b）耗損原電池及耗損原電池組及其廢料及碎屑（第85.48節）

（c）熱電偶（例如：第85.03，85.48，90.33節）。

。
。。
目註解：

第8506.10、8506.30及8506.40目

上列各目之分類係視陰極（去極化電極）之成分而定。惟以二氧化錳為陰極及以鋰為陽極之原電池分類於第8506.50目作為鋰原電池（見下列對該目之註解）。

第8506.50目

本目之分類係視陽極之成分而定。

85.07-蓄電池，包括其隔離板，不論是否長方形均在內（包括正方形）。

8507.10-發動活塞引擎用之鉛酸蓄電池

8507.20-其他鉛酸蓄電池

8507.30-鎳鎘蓄電池

8507.40-鎳鐵蓄電池

8507.80-其他蓄電池

8507.90-零件
蓄電池（電瓶），可用於儲電，俾於需要時供電。直流電通過蓄電池後，產生若干化學變化（充電）；嗣後蓄電池電極頭接連對外線路時，化學變化即倒轉而在外部線路內產生直流電（放電）。此種充電及放電工作循環不斷，直至蓄電壽命之告終。

蓄電池主要係以裝有電解質之容器組成，以二電極浸於其中，該電極各配有電線頭，用以連接對外線路。甚多蓄電池之容器可用分成多數小格，每一小格（電池）之本身即為一個蓄電池；此類小格串連於一起即可產生較高之電壓。如此連接之小格即稱為蓄電池組。亦可用較大之容器將若干蓄電池組連結於一起。

蓄電池之主要類型如下：

（1）鉛－酸蓄電池。所含之電解質為硫酸，其電極鉛板或鉛柵格則用以支持活性材料。

（2）鹼性蓄電池。所含之電解質通常為氫氧化鉀或氫氧化鋰，電極為下述之一種：

（i）正極為鎳或鎳混合者，負極為鐵，或
（ii）正極為鎳或鎳混合物，負極為鎘。

電極或以簡單製成之板，柵格，棒等組成；或由活性材料混合物塗佈或填充之柵格或管組成。鉛酸蓄電池之容器通常用玻璃製成。汽車用蓄電池則用塑膠、硬質橡膠或合成材料塑造。大型之固定蓄電池組則用玻璃或鉛襯，塑膠或木箱，而鹼性蓄電池之容器通常為鋼或塑膠。若干鎳－鎘蓄電池係裝於小型防水容器中，其外表頗似第85.06節之乾電池。

若干鉛－酸蓄電池配有液體比重計，用以計量電解質之比重藉以約略指示蓄電池之充電程度。

蓄電池進口時即使無電解質者，仍歸入本節。

本節不包括耗損蓄電池及其廢料及碎屑；此類貨品分類於第85.48節。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則），本節亦包括蓄電池之零件，例如容器及蓋；鉛板及柵格，不論塗佈混合物或否；任何材料之隔板（未硬化之硫化橡膠或織物材料除外），包括某些平板僅切割形成長方式，包括正方形），須非常符合精確技術規格（多孔性，尺寸等）以備使用。

[85.08]
85.09-家用電動用具，附裝電動機者。

8509.10-真空吸塵器，包括乾式的及溼式的真空吸塵器。
8509.20-地板擦光器

8509.30-廚房廢物處理器
8509.40-食品研磨機及混合器；水果或蔬菜榨汁器

8509.80-其他家用電動用具

8509.90-零件
本節包括若干裝有電動馬達之家用器具。本節所稱「家用器具」，係指一般用於家庭之器具。此類器具可依據其型式或由一種或一種以上之特徵，諸如整體大小、設計、容量、體積予以識別。判別此等特徵之標準，由器具在操作時不得超過家用所需。

依據本章章註3之除外與重量限制（針對部分適用項目）規定，器具符合上述之標準歸入本章器具。本節不包括由獨立之電動馬達推動之器具（不論藉可撓軸，傳動帶或其他傳動設備推動者），亦不包括雖在構造及用途上類似但顯係專供工業用之器具（例如用於食品工業，煙囪之清掃，機器之清潔或道路之清潔者）；此等器具一般歸入第82.10節或第八十四章。

本節之器具可分為下列二大組（見本章章註3）：

（A）
不論重量，均歸入本節之有限物品。

本組物品包括下列各項：

（1）真空吸塵器，包括配有迴轉刷或地毯敲打裝置者。它們有二種操作功能：吸入灰塵及過濾空氣氣流。係直接藉由裝在馬達軸上高速轉動之渦輪吸氣。灰塵被收集於一個內部或外部之吸塵袋內，而被吸入及過濾之空氣則作為冷卻馬達之用。

本組亦包括設計供吸取乾的或濕的物質之真空吸塵器。

（2）地板磨光機（不論是否配有上蠟用附件者，或液化蠟用之加熱裝置者）。

（3）食品研磨機及混合機，例如肉，魚，蔬菜或水果用之研磨機，多用途研磨機（供咖啡，稻米，大麥，劈裂豌豆等用者）；牛奶搖盪機；冰淇淋攪伴機；果汁冰水攪拌機；揉麵機；蛋黃醬攪拌機；其他類似研磨機及攪拌機（包括以可替換之零件作切割及其他操作之用者）。

（4）水果或蔬菜榨汁機。

（B）
歸入本節，重量在廿公斤及以下之無數物品。

本組物品包括下列各項：

（1）地板擦洗，刮撥或洗滌用之器具，及吸取擦洗後之髒水及肥皂水之器具。

（2）磨光前在地板上噴蠟用之器具，通常配有液化蠟之加熱裝置者。

（3）馬鈴薯削皮機，切片機，切割機等。

（4）各種切片機（例如肉，臘腸，鹹肉，乾酪，麵包，水果或蔬菜用者）。

（5）磨刀機及潔刀機。

（6）廚房廢物用之廢物處理機，此類裝置附設於廚房洗物槽，而用以磨碎廚房廢物。

（7）電動牙刷。

（8）空氣增濕機及除濕機。

與上述器具同時進口之設備

上述器具甚多與可互換之零件或輔助裝置同時進口，俾可適合多種用途，例如真空吸

塵器與擦刷，磨光，殺蟲劑噴灑等用之器具等附件；真空吸塵器與食品攪拌及研磨用附件；食品攪拌機亦能用於切割，研磨，攪拌，斬碎等；切片機具有細磨及磨銳裝置；地板擦洗機與成套之磨擦刷，擦洗機及肥皂供應器及去除髒水及肥皂水用之污水吸取裝置。此等器具與同時進口之零件及附件只要係同類並通常與此器具一起使用者均歸入本節。此等附加之可替換零件或可分開之輔助裝置之重量，在依上開(B)項規定，決定其器具本身之歸屬節時，可予忽視。

本節之器具可安裝於滾子或腳輪上或類似之裝置上俾便利使用。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節亦包括上述器具之零件。

*

**

本節不包括下列各項：

（a）風扇或含有風扇之通風罩或再循環罩，不論是否裝有過濾器者（第84.14節）。

（b）電冰箱（第84.18節）。

（c）滾軋機或其他熨燙機（第84.20或84.51節）。

（d）離心式布料脫水機（第84.21節）及家庭用洗衣機（第84.50節）。

（e）洗碗碟機（第84.22節）。

（f）割草機（第84.33節）。

（g）乳品或奶油攪拌機（第84.34節）。

（h）供馬牛洗刷用之真空吸塵器式之器具，即使可作清潔馬房牆壁之次要用途者（第84.36節）。

（ij）供就原位清洗地毯之器具，用乾洗法者除外，設計供用於機構處所（家庭內者除外）諸如旅館、汽車旅館、醫院、辦公室、餐廳及學校（第8451節）。

（k）縫紉機（第84.52節）。

（l）除毛髮用具（第85.10節）

（m）家用電熱器具（第85.16節）。

（n）按摩器具（第90.19節）。

85.10-刮鬍刀、剪髮器及除毛髮用具，裝有電動機者。

8510.10-電鬍刀

8510.20-電剪髮器

8510.30-除毛髮用具

8510.90-零件
本節包括電刮鬍刀及剪髮器，內裝電動機或振盪器，不論用於人類，或剪取羊毛，或洗刷馬毛，剪牛毛等者。

電刮鬍刀（乾刮機），其中之旋轉式或往復式切刀或刀片在穿孔或有槽子之平板內滑動，因此將伸入孔內或槽內之毛切斷，剪髮器，一隻梳狀刀片在固定金屬梳上往復滑動，因此將楔入梳齒間之毛髮或羊毛剪斷。理髮師用以剪髮器其操作原理與羊毛修剪，洗刷器相同，惟尺寸不同而已。

本節亦包括內裝電動機之電動除毛髮的用具；此類握緊毛髮然後連根拔除之用具，可與繞本身之軸旋轉的微型滾輪或金屬鏍旋線，或一具防護裝置，一具去毛頭及一對去毛輪，操作使用。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，電刮鬍刀、剪髮器或除毛髮用具之零件亦分類於此，此外亦包括切割機頭，切割片、刀片及梳狀刀片。

*

**

剪髮器由撓性軸操作，以分開之電動機驅動者歸入第82.14節，但電動機（不論是否配有撓軸者）應歸入第85.01節。

85.11-火花點火或壓縮點火內燃機用電點火或起動設備（例如：點火磁電機、磁發電機、點火線圈、火星塞、預熱塞及起動馬達）；與此類內燃機聯接使用之發電機（如：直流、交流發電機）與斷流器。

8511.10-火星塞

8511.20-點火磁電機；磁發電機；磁性飛輪

8511.30-分電盤；點火線圈

8511.40-起動電動機及起動發電兩用機

8511.50-其他發電機

8511.80-其他設備

8511.90-零件
本節包括電流起動及點火設備及用具之供任何類內燃機之用者（活塞或其他類型），不論用於汽車，飛機，船舶或其相類似者，或用於固定之引擎者。本節亦包括與內燃機聯接使用之發電機及斷流器。

本節包括下列各項：

（A）
火星塞

係以中央絕緣電極與一尖端（或多尖端）組成，並連結於外殼上。外殼之底座部份車有螺紋以便旋於汽缸頭上。在中央電機之頂端有一接頭，用以連接電源。當高壓電施加至中央電極時，即有火花在電極與尖端間跳躍，用以點燃汽缸中之爆炸性混合氣體。

（B）
點火磁電機（包括磁發電機）

係供應必須之高電壓供內燃火星塞之用；主要用於跑車、牽引機、飛機、機船或機車之發動機。其主要之類型如下：

（1）旋轉式電樞磁電機。係與交流發電機合併，其中繞有一次低壓線圈之電樞則在永久電磁鐵極之間旋轉。一次線圈係連接於電流遮斷器及電容器上，該線圈之突然通電及停電感應二次線圈而產生高壓電。全部組件通常係裝於同一容器內，其頂端有一配電臂，輪流分配高電壓至火星塞。

（2）固定式電樞磁電機。分為兩種類型。兩者之電樞線圈，電流遮斷器及電容器均為固定者；但其中一型之磁鐵為旋轉式，而另一型之磁鐵則為固定，其軟鐵感應器則旋轉於磁鐵與電樞線圈之間。

（3）磁發電機。係由磁電機及直流發電機聯合組成一個單元並合用一個推動器；通常用於機車上。

（C）
磁性飛輪

係以磁性裝置組成，裝配於飛輪上用以產生點火用之低壓電流。

（D）
分電盤

係輪流分配點火電流至火星塞之用者。亦含有斷續器，用以接通及切斷點火線圈上之一次繞線電路。以上兩種作用均由發動機推動之凸輪控制，使與汽缸中活塞之動作同步。

（E）
點火線圈

係以特別修正之感應線圈組成，通常裝於圓筒狀容器中。如此一次線圈經過斷續器連接於蓄電池上，則二次線圈上即產生高電壓，再給配電盤送至火花塞。

（F）
起動電動機

此係小型電動機，通常為直流串聯繞線型。裝有一個可在螺旋軸上上下活動之小齒輪，或配有其他機械設備，以便與待發動之內燃機暫時耦合。

（G）
發電機（直流發電機及交流發電機）

係由引擎驅動，供蓄電池充電及供應汽車、飛機等之燈光、信號、加熱及其他電氣裝備電源之用，交流發電機通常與整流器配合使用。

（H）
升壓線圈

此係小感應線圈，主要用於飛機上。飛機開動時因旋轉速度過低，引擎磁電機無法操作時所用。

（IJ）
預熱塞

預熱塞與火星塞類似，但有一產生火花之小電阻，用之以取代電極與尖端，電流通過時電阻即發熱。係在柴油引擎發動前或發電時將在圓筒內之空氣加熱之用。

（K）
加熱線圈

係裝於柴油引擎之空氣進口處供起動之用者。

（L）
直流發電機斷流器具：

在引擎停止運轉或轉速極低時係阻止直流發電機如馬達之轉動因而消耗蓄電池之蓄電能。

在單一容器內斷流器與電壓調節器或電流調節器聯結在一起者歸入本節。除保護蓄電池與直流發電機之外，這些裝置亦確保充電電流之穩定或限制充電電流之大小。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節貨品之零件亦分類於此。

本節不包括下列各項：

（a）在飛機場，公車站等用之引擎起動器，用以發動內燃機者，該起動器主要係以變壓器與整流器組成（第85.04節）。

（b）蓄電池（第85.07節）。

（c）直流發電機僅供腳踏車照明者（第85.12節）。

85.12-腳踏車及機動車輛用之電氣照明設備或信號設備（第85.39節之物品除外）、擋風板刮刷器，去霜器及去霧器。

8512.10-腳踏車用照明或視覺信號設備

8512.20-其他照明或視覺信號設備

8512.30-音響信號設備

8512.40-擋風板刮刷器，去霜器及去霧器

8512.90-零件

本節包括腳踏車或機動車輛專用之照明或信號電氣裝置及應用品；但不包括乾電池（第85.06節），蓄電池（第85.07節），亦不包括第85.11節之直流發電機及磁發電機。本節亦包括機動車輛用之擋風板刮刷器，去霜器及去霧器。

本節包括下列各項：

（1）直流發電機以摩擦輪在腳踏車，少數或在摩托車之一個輪胎上或輪環上旋轉因而產生電流者。

（2）電池架配有開關、接頭、接觸器等，供腳踏車照明用者。電池供電燈裝在腳踏車上。

（3）各種車前燈，包括配有暗光或俯射裝置之燈器，駕駛漫射燈；霧燈；聚光燈，警車及類似車輛用之探照燈（含配有一段電纜可作手提燈之用者或放置在路上用者）。

（4）側燈，尾燈，停車燈，牌照燈。

（5）剎車燈，方向燈，倒車燈及其類似品。

（6）上述燈之數種之混合品，組合於同一容器之內者。

（7）內部照明燈，如圓頂燈，壁燈，臺階指示燈，門框燈及儀錶板燈。

（8）停車設備，利用外邊探測元件以操作，該探測元件觸到欄杆或其他物體，產生幻光或其他信號之警告駕駛者。

（9）超車發光信號，有者自動（用光電管），用以傳送信號至駕駛人告以現正有擬超越之車輛。

（10）其他電器視覺信號用具例如，聯結車拖車之車輛使用之三角形照明器；出租汽車，警車，救火車等用之指示燈。
（11）喇叭及警報器以及其他電氣音響信號應用品。

（12）擋風板刮刷器，由一電動馬達推動之雙擋風板刮刷器包括在內。

（13）去霧器及去霜器，由一電阻線組成，裝在框內固定在擋風板。
（14）在機動車輛內使用以警告駕駛人之一種電氣器具，其藉由視覺或音響信號，顯示鄰近範圍內有速度偵測裝置諸如雷達槍或雷射槍正在操作。

零件

除根據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節貨品之零件亦分類於此。

本節不包括下列各項：

（a）玻璃透鏡（第70.14節）。

（b）音響擴大機組，包括微音器，聲頻擴大器及揚聲器，用以向拖車之駕駛員傳送其拖車後面之警告喇叭聲及其他道路音響者（第85.18節）。

（c）配電盤、儀錶盤及其他基座，裝置二個或更多第85.36節所屬之器具（例如裝於駕駛桿上之一組開關）（第85.37節）。
（d）電燈，包括第85.39節之密封式放射燈組。

（e）絕緣電線與電纜，不論是否切成一定長度或裝有插接器或組成套者（例如點火線組）（第85.44節）。

（f）車輛之非電熱器具，亦用作去霜或去霧器者（第73.22或87.08節）。
85.13-自動能源（例如：乾電池、蓄電池、磁電機）之手提電燈，第85.12節照明設備除外。

8513.10-電燈

8513.90-零件
本節包括手提電燈，設計以自備電源（如乾電池，蓄電池或磁電機）操作者。

本項係以兩組件（即燈之本身與電源）組成，通常裝於同一匣內並連接在一起。但亦有將此兩組件分開置放而以電線連接者。

所謂「手提燈」僅指使用人可隨意將之（包括燈及其電源兩者）移動。此手提燈通常有手柄或固定裝置而可以由其特殊形狀及其燈具重量輕作認定。因此此一項目不包括機動車輛或腳踏車之照明設備（第85.12節），及檢查燈及其他類似品之連於固定裝置上（第94.05節）。

歸入本節之燈具包括下列各項：

（1）袖珍燈，有者（磁電燈）以一磁鐵操作，用手以彈簧負荷之桿推動。

（2）其他手提燈（可調節光線者在內）。手提燈通常配有簡單裝置以便暫時將之排於牆壁等，亦有設計可放於地面上者。

（3）摩斯（Morse）信號燈。

（4）礦工用安全燈：此種照明設備通常設計裝於礦工之頭盔上，而其電源（蓄電池）則通常掛於腰帶上。

（5）一般性用之檢查燈，依固定於頭帶上（通常為曲線形金屬扁條）。歸入此類之燈僅限自備電源者（例如裝於使用人衣袋內之乾電池）。歸入本節之燈係供醫生、錶匠、珠寶工人等用者。惟特別設計之醫療用檢查燈（例如喉或耳之檢查）不包括在內（第90.18節）。

（6）狀似手槍，鋼筆等之花式手電筒。以燈或電手電筒及鋼筆，螺絲起子，鑰匙圈等組成之組合品，歸入本節者僅以其主要功能係提供光源者為限。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節所屬燈之零件亦分類於此。

*
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本節不包括照相閃光器（第90.06節）。

85.14-工業或實驗室用電爐及烘箱（包括利用電感應或電介質損失作用者）；其他工業或實驗室利用電感應或電介質損失作用，供熱處理材料用之設備。
8514.10-電阻加熱電爐及烘箱

8514.20-利用電感應或電介質損失作用之電爐及烘箱
8514.30-其他電爐及烘箱

8514.40-其他利用電感應或電介質損失作用，供熱處理材料用之設備
8514.90-零件
本節包括若干工業用或實驗室用電熱機器，用具及器具，其熱量係由電發生者（例如得自導體中之電流熱效應；電弧）。本節包括利用電感應或電介質損失作用之電爐及烘箱及利用電感應或電介 質損失作用，供熱處理材料之其他工業或實驗室用設備（例如：工業用微 波爐、烘箱及設備）。家庭用之電熱器具不包括在本節內（第85.16節）。
(Ⅰ) 工業或實驗室用電爐及烘箱（包括利用電感應或電介質損失作用者）。
電爐及烘箱主要係以或多或少密閉之空間或容器組成，可在其中產生相當高之溫度。其用途甚多（熔化，化，回火，焊接，焊接熱處理等），其主要類型包括蒸餾爐、鐘形爐，槽爐，坩鍋爐、隧道爐等。其中若干裝有特別之傾斜裝置，或設有內槽以便在特種氣體中處理金屬時避免氧化。

屬於本組之熔爐及烘箱亦包括下列各項：

（A）
電阻加熱爐及烘箱。其熱量係因電流通過加熱用電阻器。

（B）
低頻感應爐。在一次線圈中之低頻交流電藉軟鐵心與待加熱之帶電體磁性連結而感應帶電體之電流使之發熱。某些感應爐，其內之熔化帶電體係自坩鍋經垂直環狀之管路循環，熱流則由一次線圈感應而來。

（C）
高頻感應爐。一交流高週率（通常為無線電頻率）在一次線圈中感應渦流於待加熱之電氣體內。此型鎔爐不具鐵芯。

（D）電介質電容鎔爐及烘箱。係將不導電性之帶電體置於接連交流電源之兩金屬板間。實際上此種安排有如電容器，而在帶電體內電介質損失使該物體自其內部發熱。本組包括工業用微波爐，其內被加熱之電介質係依電磁波之作用而定。利  用電介質損失，電磁波能量同時地轉換成熱量並遍及於產品整體，確保能達到非常均勻加熱。此類爐係用於乾燥、解凍、塑膠成型等等。
（E）
金屬條或粒狀材料加熱用之電阻爐。係以容器組成，電流在其內通過材料之本身時材料之電阻即產生所需之熱。

（F）
液阻爐。係由裝有電極之盆組成。操作時以電流經由電極通過盆內之熔解金屬，熔解鹽類或特殊油類而使之保持所需之溫度，待加熱之物體則浸於盆之液體中。

（G）
弧熱爐。其熱係由電弧產生。電弧在電極間或在一電極與待加熱之物體之間閃擊。此等熔爐係用於製造生鐵，各種鐵合金，炭化鈣，用於鐵礦之還原，用於固定自空氣中抽取之氧氣。某些低溫電弧爐亦用以蒸餾沸點相當低之物質（如鋅及磷），但配有凝結器以收集蒸餾物者，則整個除外（第84.19節）。

（H）
紅外線輻射烘箱。係藉若干紅外線燈或輻射板加熱。

若干熔爐或烘箱係將兩種發熱方法混合使用（例如高低頻感應之混合體用以熔化金屬者，紅外線及高頻之餅乾烤箱）。

本節熔爐及烘箱亦包括下列：

（1）烘烤麵包、麵粉糕餅或餅乾之烤箱。

（2）牙科烤箱。

（3）火葬場火爐。

（4）燒廢物火爐。

本節不包括電熱器具供乾燥，消毒或類似之用者（第84.19節）。

(Ⅱ) 其他工業或實驗室利用電感應或電介質損失作用，供熱處理材料之設備。
本節亦包括電感及電介質加熱設備（例如：微波設備），即使其形態非如鎔爐或烤箱者，此種設備（主要用於小件之熱處理）主要以電氣設備與適當之板或線圈裝於一起而成，係用以產生高頻振盪，經常特別設計專供處理特殊物品之用。

本節亦包括：

（1）機器具有感線圈藉感應物體做作材料以加熱，該材料使用低、中或高頻電能時為良導電體（例如機器使用於曲軸，汽缸，鑲齒輪或其他金屬零件之表面硬化；機器使用於熔化，燒結，退火，回火或預熱金屬零件）。

（2）機器具有電極當電容器（例如板狀，棒狀）以高頻電對非導體或不良導體之物體作電介質加熱（例如木材乾燥機器；供可熱硬化塑成材料以形成顆粒或粉末等預熱之機器）。

某些特殊型設備供棒狀經過線圈作連續處理或供一連串物件重覆處理。

旋轉變流器及高頻產生器與熱處理設備一起進口亦歸入本節。分開進口時依情況可歸入第85.02或85.43節。

但供感應處理用於焊接或硬焊合金及藉電介質損失使用於焊接塑膠或其他材料作熱處理之機器（例如高頻壓合機器供焊接及高頻線焊接機器）歸入第85.15節。壓床結合加熱設備者亦需除外（第84章）。

*
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本節包括電爐及其他器具特別設計藉高溫冶煉法作放射性核燃料分離，供放射廢料處理（例如供封套或玻璃含放射性殘餘物之燃燒或供石墨或放射過瀘器燃燒）或此項設備供燒結或易分裂材料處理回收再利用者。但同位素分離器具分類於84.01節。

零件

除依據分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節貨品之零件亦分類於此（例如電樞、門、檢查孔、配電盤及其頂部、電極支架及金屬電極）。

*

**

本節不包括下列各項：

（a）磚、石頭及類似耐火磚或陶瓷物品供電爐建造或襯裡（第六十九章）。

（b）電加熱電阻器（第85.16或85.45節依情況）。

（c）石墨電極或其他碳電極，該電極具有或不具有金屬（第85.45節）。

85.15-電力（包括電熱氣體）、雷射或其他光或光子束、超音波、電子束、磁脈波或電漿電弧軟焊、硬焊或熔接機及器具，不論是否能切割；金屬熱噴或瓷金熱噴用電氣機器及器具。

-硬焊或軟焊機及器具：

8515.11--電烙鐵及焊槍

8515.19--其他

-電阻式金屬熔接機及器具：

8515.21--自動或部分自動者

8515.29--其他

-電弧（包括電漿弧）金屬熔接機及器具：

8515.31--自動或部份自動

8515.39--其他

8515.80-其他機器及器具

8515.90-零件

(Ⅰ)軟焊，硬焊或熔接機及器具

本組包括某些軟焊，硬焊或熔接機及器具。且該機器及器具能夠作切割時亦歸入本節。

熔接可以人工操作或自動或部分自動操作。

此類機器及器具包括下列各項：

（A）
硬焊或軟焊機及器具

使用電源藉感應或傳導產生熱。

硬焊或軟焊係藉低熔點之容填金屬來熔接本體金屬之作用。在熔接時本體金屬不可熔化。

惟有那些因具有特殊設備（例如供給焊線系統）可認定係專用或主要用於硬焊或軟焊之機器或器具方歸屬於本類。

其他器具若被視為爐，烤箱或加熱設備者歸入第85.14節。

本節亦包括手焊電烙鐵及電焊槍。

（B）
機器及器具供金屬之電阻熔接

電流通過待擬接合物件而產生熱以熔接其接合處（焦耳熱）。在焊接時，擬接合物件應加以壓合。

此類機器類型很多，視所焊物體之類型而異。計包括例如：對熔接或閃電對接機器；單點熔接機器包括自備電源焊槍與不自備電源焊槍；多點機器及其配備設備；凸熔接機器；縫熔接機器；高週電阻熔接機器。

（C）
機器及器具供金屬電弧熔接或電漿電弧熔接，不論能否切割。

（1）電弧熔接

熱源為電弧，係在兩電極之間，或在電極與工作件之間閃擊而生。

有很多此型機器，例如，塗面電極之人工金屬電弧熔接；氣蔽電弧熔接；具有消耗性或非消耗性電極之熔接或切割，或具有遮蓋電弧（鈍氣金屬熔接（MIG-金屬鈍氣））之熔接或切割；活性氣金屬電弧熔接（MAG-金屬活性氣）；純氣鎢電弧熔接（TIG─鎢純氣）：掩蔽電弧熔接（SA），電熔渣熔接或電氣體熔接等。

（2）電漿電弧熔接

熱源為壓縮電弧，其以游離及解離把輔助氣體變換成電漿（電漿噴射流）。氣體可為鈍性（氬、氦），多原子（氮、氫）或兩種元素混合。

（D）
機器及器具供金屬感應熔接

以電流經由一或更多感應器線圈產生熱。

（E）
機器及器具供電子束熔接，不論能否切割。

由於在真空中產生聚焦電子束之電子碰撞，在待熔接或待切割之構件產生熱。

（F）
機器及器具供真空擴散熔接

通常由感應產生熱，但亦可藉由電子束或電阻產生熱。

該器具主要由真空室，真空泵，加壓方法及加熱設備所組成。

（G）
機器及器具供光束熔接，不論能否切割。

光束熔接可以分成：

（i）雷射熔接

熱量主要由合調單波輻射所引致，此輻射可聚焦成一高強度放射束，該放射束衝擊在待熔接構件上產生熱。

（ii）光束熔接

由於非合調性聚焦光束衝擊產生熱。

（H）
機器及器具供熔接熱塑性材料

（1）以電熱氣體熔接（熱氣體熔接）

以電熱氣體加熱待接合之表面（一般為空氣）及在具有或不具有添加劑之壓力下接合。

（2）以電熱元件熔接（熱元件熔接）

以電熱元件加熱待接合之表面及在具有或不具有添加劑之壓力下接合。

（3）高週波熔接

具有高電介質損失之熱塑性材料（例如：壓克力樹脂、聚乙烯、聚氯乙烯、聚醯胺（例如：尼龍））之表面，在高週波交變電場中加熱，然後再加壓接合。此過程可能加一點添加劑。
（IJ）
機器及器具供超音波熔接

待接合構件結合一起接受超音波振動。此方法可使不能適用普通熔接技術之合金屬或合金接合，及熔接金屬箔，二件或更多件不同金屬，或塑膠膜。

*
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從直流發電機，或從降壓變壓器供應低壓直流電給電軟焊，熔接或硬焊機器。通常變壓器等裝於機器，但在某些情況（例如在某些可移動機器），熔接頭或熔接器具以電纜連結至變壓器時。即使後者，若整套裝器具備有變壓器及其相連結之熔接或熔接用具一起進口時包括在本節；但分開進口時，其變壓器或發電機分類在其適當之節（第85.02或85.04節）。

本節亦包括特別設計為熔接目的之工業機械人。

本節不包括下列各項：

（a）裝備有電熔接器具之包裝機器（第84.22節）。

（b）設計專為切割用之機器者（第84.56節）。
（c）摩擦熔接機（第84.68節）。

(Ⅱ)金屬熱噴或瓷金熱噴用電機及器具

此類電弧器具其以熔化金屬或瓷金，而於該熔化或燒結之同時以壓縮空氣噴流之。

本節不包括進口時分開之第84.24節之金屬噴槍。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節貨品之零件亦分類於此。

此項零件亦包括軟焊頭及鋏子，電極架及金屬接觸電極（例如接觸點、滾子及顎夾）與氣炬點及整套噴嘴供氫原子人工熔接設備。

本節不包括下列各項。

（a）消耗電極由卑金屬或金屬碳化物製成者（依據組成物金屬分類或視情況歸屬於第83.11節）。

（b）石墨電極或其他碳電極，不論是否附有金屬者（第85.45節）。
85.16-即熱式或儲存式之電熱水器及浸入式電熱水器；空間電加熱器及土壤電加熱器；電熱美髮器（例如：乾髮器，捲髮器、捲髮夾加熱器）及烘手機；電熨斗；其他家用電熱器具；電熱電阻器，第85.45節所列者除外。

8516.10-即熱式或儲存式之電熱水器及浸入式電熱水器

-空間電加熱器及土壤電加熱器：

8516.21--儲熱式電暖器

8516.29--其他

-電熱美髮器或烘手機：

8516.31--乾髮器

8516.32--其他美髮器具
8516.33--烘手機

8516.40-電熨斗

8516.50-微波爐

8516.60-其他烤箱；炊具、炊盤、煮環、烤器及烘焙器

-其他電熱器具：

8516.71--咖啡壺或茶壺

8516.72--烤麵包器

8516.79--其他

8516.80-電熱電阻器

8516.90-零件

（A）即熱式或儲存式之電熱水器及浸入式電熱水器

本組包括：

（1）瞬間熱水器，將通過之水加熱。
（2）儲存式加熱器（不論是否為壓力型者），隔熱桶另加浸入型加熱元件。此型式係將水逐漸加熱。

（3）雙系統加熱器，其中之水或以電加熱或連接以燃料加熱之熱水系統；通常配有自動調控制器，僅以另一方法加熱不足時始用電操作。

（4）電極沸水器，以交流電通過兩電極間之水。

（5）浸入式加熱器，其依用途而有不同的型狀與樣式，通常使用於水箱、水桶等之內，供液體、半流體（固體除外）物質或氣體加熱之用。此種加熱器亦被設計用於壺、平底鍋、平底玻璃椪、盃、浴盆、燒椪等，通常帶有一隔熱把手供容器內懸掛加熱器之用。

加熱器覆有一層加強保護層，使其對機械性的壓力及由液體、半流體（固體除外）物質及氣體的滲透具有高抗力。

一種有良電介質及熱特性的粉末（通常為氧化鎂），適當地固定著線電阻於保護層內，並作為它之電氣絕緣。

由浸入式加熱器固定裝在槽、桶或其他容器內所組成的組合裝置，歸入第8419節，但設計僅供水加熱或家庭用之此類裝置，仍歸屬於本節。

（6）電氣設備供產生沸水者。

電氣中央暖氣鍋爐歸列第84.03節。

（B）空間電加熱器及土壤電加熱器

本組製品包括下列各項：

（1）儲電式加熱器，係由電元件加熱固體（如磚）或液體，並由後兩者存該熱能並依需要將熱排放至外界。

（2）電火（風扇電熱器及輻射電熱器），包括手提型，具有拋物線反射器，有時內部裝有電扇。甚多此類電火配以彩色燈泡及閃爍裝置以模仿煤火或木材火。

（3）電熱放散器，以電元件將循環於放散器內之液體（例如油）加熱，而輻射其熱量至周圍環境。

（4）對流加熱器，以對流使空氣循環，有時以風扇為助。

（5）熱板，裝於天花板或牆壁上者，包括產生紅外線輻射以加熱公共場所、街道等之熱板。

（6）汽車，鐵路車廂，飛機等用之加熱設備，除霜及除霧設備者除外。

（7）道路加熱設備，以防止結冰及土壤加熱設備，特別使用以助長植物生長，上述設備之元件通常埋入在地內。

（8）置於車底便利啟動用之引擎加熱器。

電氣中央暖氣鍋爐歸列第84.03節。

（C）電熱美髮器及烘手機

包括下列各項：

（1）乾髮器，包括烘乾活線絕緣套，手槍式之柄及內裝有風扇。

（2）捲髮器及電氣固定波形做髮器。

（3）捲髮夾加熱器。

（4）烘手機。

（D）電熨斗

本組製品包括所有熨斗，不論供家庭，裁縫，製衣業等用者，無線熨斗亦在內。無線熨斗係以鐵組成，內裝有加熱器及可連接於電源之座架。熨斗放於座架時方通電。本組製品亦包括蒸汽電熨斗，不論其內裝裝水器或設計連接至蒸汽管。

（E）家庭用之其他同類型電熱器具

本組製品包括所有電熱機器及器具如其類型一般係用於家庭者。若干此類機具前已在本章註解內述及（例如電火、瞬間熱水器、乾髮器，熨斗等），其他者包括下列各項：

（1）微波爐。

（2）其他烤箱及炊具，炊盤，煮環，烤器及烘焙器（例如：對流型，電阻型，紅外線，高週波感應及氣－電聯合之器具）。

（3）煮咖啡器或泡茶器（包括過濾器）。

（4）烤麵包機，包括設計主要用於烘烤麵包但亦可用以烘烤小件食物諸如馬鈴薯之烤麵包爐。

（5）蒸煮鍋，有柄之煮湯鍋，蒸器，牛奶品，湯等加熱用，加套而有龍頭之壺。

（6）非機械洗滌用煮沸器。

（7）烘雞蛋餅之鐵模。

（8）盤保暖器及食品保溫器。

（9）煎鍋及炸鍋（深鍋）。

（10）熬咖啡之用具。

（11）臉烘乾器及其類似品。

（12）毛巾乾燥裝置及熱毛巾架。

（13）床之保溫器。

（14）香水及香料加熱器，及散佈殺蟲劑用之加熱器。

（15）瓶之加熱器。

（16）酸奶酪及乾酪製作器。

（17）供保藏食物用之殺菌器具。

（18）玉米炊具。

但本組物品不包括下列各項：

（a）電暖毯，電褲，電足套及其類似品；電暖衣服，鞋靴，耳套及其他人身穿著或使用之電暖物品（應歸入其適當之節，見章註1）。

（b）滾筒形熨平機（第84.20節）及衣服熨平機或壓平機（第84.51節）。

（c）櫃台型咖啡壺，茶或奶品壺，有關用在炸店之煎鍋及炸鍋及其他電熱用具一般不供家務之用者（第84.19節）。
（d）工業用微波爐、烘箱及設備（例如：設計用於餐廳型態之微波爐）（第85.14節）。
（e）裝有加熱組件之家具（例如以亞麻布保暖之碗櫃及送菜之小推車）（第九十四章）。

（f）抽菸用打火機，瓦斯打火機及其類似品（第96.13節）。

（F）電阻加熱器

除炭精製之電阻加熱器外（第85.45節），不論用於任何節之用具或裝備之所有電阻加熱器均分類於此。

本組製品可藉由一種印刷過程形成個別組件而得。

本組製品包括特種材料製之條，桿，板等，或一定長度之線（通常為線圈），經電流通過後即變熱者。此項特種材料之種類甚多（特種合金，以碳化矽為基之合成物等）。

電阻線通常裝配於絕緣構成物上（例如陶瓷、凍石，雲母或塑膠製者）或於軟絕緣芯上（例如玻璃纖維或石棉製者）。此類電阻線如未裝配者僅以切成一定之長度及成圈或形成其他形狀，而可識別為熱電阻用者始分類於此。同樣情形適用於條、桿及板，即必須切成一定之長度或尺寸準備可供使用者，方分類於此。

電阻縱使專用於某一特殊機器或用具上者仍分類於此；但已與機器或用具之零件（簡單之絕緣構成物及電接頭除外）組合者則視為該機器或用具之零件分類（例如平熨斗之基板及電炊具之板）。

本節亦不包括去霜器及去霧器。此類貨品由含一裝入框內固定於檔風板上之電阻線組成（第85.12節）。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節所屬貨品之零件亦分類於此。

85.17-有線電話或電報器具，包括附無線手機之有線電話機及載波電流線路系統用或數位線路系統用之通訊器具；影像電話機。

-電話機；影像電話機：

8517.11--附無線手機之有線電話機

8517.19--其他。

-傳真機及電傳印表機：

8517.21--傳真機

8517.22--電傳印表機

8517.30-電話或電報交換器具

8517.50-其他載波電流線路系統用或數位線路系統用器具

8517.80-其他器具

8517.90-零件

所謂「有線電話器具或有線電報器具」係指在兩點之間傳送語言或其他聲音（或顯示書面訊息，影像或其他資料之符號）用之器具，其法係將在連接送話站與受話站之金屬或電介體（銅，光纖，連合電纜等）之電路內流動之電流或光波，予以變化。

本節包括所有為此項用途而設計之電氣器具，包括載波電流線路系統用之特種器具在內。

(Ⅰ)有線電話器具

本組器具包括下列各項：

（A）
電話機。

電話機供與網路上其他器具作撥出及接收通話用，其包括下列各項：

（1）送話器係一微音器，以轉換音波成為調波電流。

（2）受話器（頭戴耳機或耳機），係使調波電流再轉換為音波之用。送話器與受話器常裝於聽筒之單一模盤內。

（3）鈴或蜂鳴器，告知有電話進來。

（4）通話開關，其藉聽筒之取掛而產生作用。

（5）撥號盤（例如鼓輪或按鈕型），俾用戶得接通電話。

微音器及受話器（不論是否組成聽筒），及揚聲器，為分開進口者歸入第85.18節，而鈴及蜂鳴器則歸入第85.31節。

其他裝置偶而裝於用戶之電話機上者包括下列各項；以記錄電話號碼之裝置，當與另一線路上之人通話時維持原通話線路之裝置，以及插聽或打斷其他線路之裝置。

電話機之裝設方式有數種。一般而言，係安裝於牆上或可為移動型用以安放於桌上等。但亦有特別型式者（例如軍用野外電話；用於建築物之「對講機」，其部份可能與建築結構連於一起而固定於牆上；建築內之影像電話機，該裝備基本上係由一具有線電話機、一具電視攝影機及一具電視接收機組成（有線傳送）；以硬幣操作之公用電話；礦場用之密封電話）。

本節包括所有類型之電話機，包括電話機（由選擇器及聽筒組成）可傳送已記錄之訊息語言及有時可用以記錄進來之語言之設備之整合單位。

蜂巢式電話機或行動電話機，包括車用電話機，均歸入第85.25節。

（B）
非自動控制盤及交換機。

其範圍自小型交換盤至大型交換機不等，係由框架及其上之各種人工交換裝置等。主要組件如下：

（1）「通話」或「通話完畢」指示器（鼓翼，電鈴，燈等），用以通知接線生要打電話或通話已完毋須繼續連接。

（2）一個或以上接線生用之電話機。其構造與用戶用之電話機類似，但常另有特別裝置（例如掛於胸前之微主器及頭掛身機之受話器）。

（3）交換裝置。通常以裝於分線屏上之口或座，及連接線路之頭組成。

（4）鍵盤。係一連串以鍵形開關以電與頭及電線接通，俾使接線生能回答叫話人，監視通話之進行，及注意通話之完畢。

控制盤及交換機可設計裝於壁上或立於地面上，後者可能為可移動式或非移動式。

以上設備係供私人用戶或公共電話網之用。

（C）
自動控制盤及交換機。

此種機器類型甚多，交換系統之主要特徵為能應答電碼信號而自動連接使用。

某些類型自動控制盤及交換機主要由選擇器組成，接收自呼叫電話機之脈波選擇其對應之線路並與之相通。該器以來自呼叫電話機之脈波直接自動操作或經由輔助設備如指示器自動操作。

各種類型之選擇器（預選器，中段選擇器，最終選擇器）及必須用之指示器通常以同型者在底盤上組合成串及構成組件，然後裝於金屬加上之交換機內。但小型裝置者所有機件可能裝於一個架上形成自足式自動交換機。

（D）
入口通話系統

此類系統通常由一具電話手持聽筒及鍵盤或一具揚聲器，一具微音器與按鍵所組成。此類系統通常係安裝在住有眾多住戶之建築物入口處。利用此系統，訪客按一下住戶專有的按鍵，即可呼叫某特定住戶，並與他們通話。

(Ⅱ)電報器具

此類器具主要設計以適宜之電脈動波傳送文件或影像，並在接收站接收此類脈動波，然後將之轉變為習慣性之符號或代表該文件之指示，或直接轉換為原來之文件或影像。

其最重要之類型如下：

（A）
傳送訊息之器具，例如：

（1）摩斯或摩斯型鍵，用以傳送摩斯電碼等者。此係以手操作之桿形「接與斷」開關，其動作產生對應於所欲傳送訊息之電脈動。

（2）撥號盤與鍵盤發送器。打擊在撥號盤或鍵盤上之鍵可發送代表訊息之脈動組合。每鍵相當於一個字母，數目字或其他記號。某些之鍵盤與打字機鍵盤類似。本組器具包括

Beguet發報機，Hughes發報機，Baudot發報機等，及非自動電傳印刷機或電傳打字發報機。

本組亦包括由視覺顯示單元及用以連接之撥號選擇器與鍵盤所組成之設備。

（3）自動發報機（例如Wheatstone高速發報機及自動電傳印刷機及電傳打字發報機）。此種器具係以紙帶自動操作，所發送之原文，則用打孔方式事先打於紙帶之上。

（B）
收報機，例如：

（1）摩斯型記錄器，係將電脈動譯為習慣性符號（點與劃之組合）印於紙帶上。

（2）音響機。由重電磁樞在兩發聲片之間移動及打擊該兩片所產生之聲音，而以聽覺接收其密碼信號。

（3）印字型收報機，可收到之訊息直接以普通文字印於紙帶上或紙張上。本組器具亦包括電報印刷機或電報打字收報機。

有者將收報機與發報機組合而成一收發報機。

尚有複雜之器具稱為「再收報機」無須操作人員之助即可在一條線上接收信號，再在另一條上發送。

（C）
傳真電報器具

在此等收報機中，電脈動係由一特殊設備掃瞄待傳送之原文或圖書而產生。在收報機中，由發報機發射之電脈動控制照射感光表面之光線。

與此種器具合用之附屬照相設備（例如沖洗設備）列入第九十章。

（D）
特種電傳組合器具，用以發送或接送打孔之排字帶之複製品者。

（E）
傳真機，係透過電話線路傳送文字或圖形用，此類機器係連接於電話線路上，基本上由裝有將原始文件以逐點掃描裝置之傳送機部份，及由裝有記錄裝置（有時使用熱感應式）之接收機部份所組成。此一設備適用於傳送及自動接收原文。

(Ⅲ)載波電流線路系統用或數位線路系統用器具

此類系統係將載波電流信號或光束以類比或數位信號予以調變為根據。此系統使用載波調變技術及脈碼調變(PCM)或其他數位系統。該系統用以傳送各種資訊（字組、資料及圖像等）。

此類系統包括供金屬或光纖電纜用之所有種類之多工器及相關線路設備。「線路設備」包括傳送機及接收機或光電轉換器。組合之調變解調器（數據機）亦歸類於此。

用於無線電傳輸系統之類似器具除外（第85.25或85.27節）。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節之器具之零件亦分類於此。

*

**

本節不包括下列各項：

（a）打孔機，不論是否電動，在紙帶上打孔以資用於自動電報器具者（第84.72節）。

（b）插入電話或電報線路之感應線圈（第85.04節）。

（c）電池、電池組及蓄電池（第85.06或85.07節）。

（d）電話答錄機設計以配合電話機操作，但不成為電話機組整體之一部分者（第85.19或85.20節）。

（e）單獨進口之無線手機（第85.25節）以及無線電報或無線電話傳輸及接收器具（第85.25節及85.27節）。

（f）電鈴及指示器（例如由電話鍵盤操作之燈光指示器）（第85.31節）。

（g）繼電器（例如Boudot,Creed或Picard繼電器），及交換設備諸如自動電話交換機之選擇器（第85.36節）。

（h）絕緣電線、電纜等，不論是否裝有插接器，包括配有插接器之電線供控制盤使用者在內（第85.44節）。

（ij）電話通話次數記錄器及計數器（第九十章）。

（k）載波電流接收機及發送機，其與類似或數位遙測儀器或器具組成一獨立單元者，或其與後者構成屬於第九十章章註3涵蓋範圍內之功能單體者（第九十章）。

（l）計時儀（時間記錄器）（第91.06節）。

85.18-微音器及其座；揚聲器，不論是否裝入音箱；頭戴耳機及耳機，不論是否併裝微音器，或含有微音器及一個或多個揚聲器之組件；聲頻擴大器；音響擴大機組。
8518.10-微音器及其座

-揚聲器，不論是否裝入音箱：

8518.21--裝入音箱之單一揚聲器

8518.22--裝入同一音箱之多個揚聲器
8518.29--其他

8518.30-頭戴耳機及耳機，不論是否併裝微音器，或含有微音器及一個或多個揚聲器之組件
8518.40-聲頻擴大器

8518.50-音響擴大機組

8518.90-零件

本節包括各種單獨進口之微音器，揚聲器，頭戴耳機，耳機子及聲頻擴大器，不論設計作何種用途者（例如電話微音器，頭戴耳機及耳機子，及收音機揚聲器）。

本節亦包括音響擴大機組。

（A）微音器及其座

微音器係用以轉變聲音振動為相當之電流變化或振盪，因此聲音得以傳遞，廣播或記錄。依其工作原理包括下列各項：

（1）
碳素微音器。係藉炭顆粒電阻之變化為之，而此變化係由於振動膜為聲波移位而產生壓力差異所導致之。炭顆粒（或粉）係裝於在兩電極間之容器內，其中之一係組成振動膜或固定於其上。

（2）壓電式微音器。聲波之壓力，藉振動膜之傳送，在經特別切割之晶體內（例如石英岩或岩石晶體）形成引力，因此在其上產生電荷。

（3）動圈或帶式微音器。將聲音之震動，帶動位於磁場中之線圈或鋁帶上，因此由感應而產生電脈動。

（4）電容或靜電微音器。含有兩板，一板固定，另一可振盪。聲波在兩者之間產生不同之電容量。

（5）熱或熱線微音器。含有熱阻線，其溫度及其電阻，由於音波之效應而變化。

微音器具有極多不同之用途（例如用於：公共演講之設備；電話機；聲音記錄；飛機及潛艇之偵測器；溝渠傾聽裝置，心跳之研究）。

微音器有時可另加擴大器使更靈敏。電容器有時可配裝微音器作聲調之校正。亦可配以其他裝置以集中聲波；如係公共演說用之微音器，亦可配有特別支架以便置於檯，桌等或地上，或將微音器懸掛於其上。此等支架或其他裝置，即使單獨進口，如經特別設計係與微音器配合使用或裝於其上者，仍歸入本節。

（B）揚聲器，不論是否裝入音箱

揚聲器之功用與微音器相反，係將電變化或電振盪轉變為機械震動傳播聲音於空氣中。揚聲器包括下列各種類型：

（1）活動鐵及動圈揚聲器。在動鐵揚聲器中，軟鐵電樞或簧係置於永久磁鐵場中而在通過電線之線圈影響之下。磁場係根據電流而變化，而固定在電樞或簧上之振動膜則在空氣中產生相當之震動，動圈揚聲器主要含有置於永久或電磁場中之線圈，而由變化電流產生活動力。線圈則穩固地連接於振動膜上。

（2）壓電式揚聲器。係基於以下原理；即電流加於若干天然或人造結晶體上時即產生機械畸變。此種揚聲器通常稱為「晶體揚聲器」。

（3）靜電揚聲器。此類擴音器係以二板間之靜電反應作用為基，其中之一板係用作振動膜。

匹配變壓器及擴大器有時與揚聲器裝於一起。

揚聲器得裝於框架底盤上或各種類形之機殼中（經常係感聲設計者），亦有裝於家具上者。如其整體之主要功能作為揚聲器之用者，仍歸入本節。單獨進口之框架，底盤，機殼等，如可識別其主要功能為安裝揚聲器者，亦歸入本節；歸屬第九十四章之家具在其原來之用途外，另行設計可裝配揚聲器者，仍歸入第九十四章。
（C）頭戴耳機及耳機，不論是否併裝微音器，或含有微音器及一個或多個揚聲器之組件
頭載耳機及耳機子係電聲接收器用以產生低強度聲音信號，如上述之揚聲器，其以電效應轉換成聲音效應；兩種情況其使用方法均為相同，僅為涵蓋之功率相異而已。

本節包含供電話或電報用之頭戴耳機、耳機，不論是否併裝微音器；頭載部份由特殊喉部微音器及永久固定耳機子（例如用於航空者）所組成；有線電話手持聽筒，由微音器／揚聲器組合，供電話使用，且通常為電話接線生所使用；頭載耳機及耳機子用於插入收音機或電視機接收器或聲音再生器具。
本節亦包含微音器與一個或多個揚聲器之組件， 頭戴耳機或耳機可與該組件組裝在一起供個人收聽使用。該組件係設計用於插入或連接至含有擴大器之中控系統。這些物品可能供集會或諮商場合與會者使用。

本節亦包括懷胎期之探聽器具，一般係由微音器、頭戴耳機、揚聲器、聽筒、音量控制開關及電池盒匣組成。此器具能聽取胎兒的聲音及母親的心跳。此器具不包括錄音裝置，此器具係設計供非醫療用者。

然而，設計供專業性類型之醫療、外科或獸醫使用之電氣診斷器具，係歸入第90.18節。
（D）聲頻擴大器

聲頻擴大器係放大人類可聽聞範圍內電氣信號頻率之用。絕大多數以電晶體或積體電路為基礎，但少數仍然以熱離子管為基礎。其通常以固定的電源供給箱供電，供給箱可能由主電源供電，如係手提式放大器，可能由蓄電池供電或由電池供電。

輸入聲頻擴大器之輸入信號可能來自麥克風、拾音頭、磁帶頭、無線電饋電單位、影片聲帶頭或其他來源之音頻電氣信號。就大體而言，輸出信號係饋送至揚聲器，但並非經常如此（以前置擴大器為例，係饋送至後級擴大器中者或併置於一擴大器內）。

聲頻擴大器含有音量控制器具用以改變擴大器之增益，且其通常亦含有控制器（低音增高、高音提昇等）以改變各種頻率回應。

本節包括聲頻擴大器之用作電話機之複述者或用作計量擴大器者。

高或中頻擴大器視為有獨立功能之電氣用具歸入第85.43節。

（E）音響擴大機組

本節也包括由麥克風，聲頻擴大器，及揚聲器構成之擴大機組合。此型設備廣泛地應用於公共娛樂，公共會議系統，廣告車輛，警車上或配備某些音樂器具等。亦可用於大型卡車上（尤其帶拖車者），俾使駕駛人得以聽聞車後之不規律聲音或聲音信號，否則其將無法聽聞高於引擎之聲音。

零件

除位據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節物品之零件亦分類於此。

本節不包括下列各項：

（a）裝有頭載耳機之飛行員頭盔，不論是否裝有麥克風者（第65.06節）。

（b）電話機組（第85.17節）。

（c）無線麥克風，裝有一發射機者（第85.25節）。

（d）第90.21節之助聽器

85.19-唱盤（唱片座）、電唱機、卡式放音機及其他聲音重放器具，未裝有錄音裝置者。

8519.10-硬幣或碟片操作電唱機

-其他電唱機

8519.21--無揚聲器者

8519.29--其他

-唱盤（唱片座）：
8519.31--附有自動換唱片機構者

8519.39--其他

8519.40-轉錄機

-其他聲音重放器具：

8519.92--袖珍型卡式放音機

8519.93--其他，卡式者

8519.99--其他

本節包括所有聲音重放器具，不論其使用目的為何（如教育用、會議用、無線電廣播用、電影用、口授郵件用）均包括在內。

本節不包括供磁性錄製聲軌用供光電重錄之電影重錄機；也不包括裝有錄音裝置之聲音重放器具（第85.20節）。

概括地說，聲音重放器具之主要構成部份為一拾音頭，一移動拾音頭與錄音相關聯之機構「反之亦然」，以及一產生聲波之系統。

歸入本節聲音重放裝置之主要類型，係使用第85.20節註解中提及之錄音機用聲音唱片，其包括下列各項：

（1）唱盤（唱片座），係以機械或電力轉動唱片，可能裝有亦可能未裝有拾音頭，但並不包括聲音裝置，亦不包括放大聲音之電氣裝置，其可能裝有一自動設備，可以使一組唱片接連被播放。

（2）電唱機，係以拾音頭（拾音器心座），將機械振動轉換為電氣振動，並經由放大器及揚聲器，使聲音從唱片（溝盤）發出來。

電唱機可能裝有一自動裝置，可以使一組唱片接連著播放。

（3）卡式放音機及其他磁性聲音重放器具，其使用85.24節註解中所描述之磁帶，磁碟，或其他已錄磁性媒體，藉通過在磁性拾音頭前面之錄音帶而發出聲音。本組器具特別包括辦公室或私人用之眾多型式，及使用在錄音室之廣泛器具（例如廣播用），以及供準備節目，供製作唱片用（準備聲軌，讀取磁帶等）。亦包括袖珍型卡式放音機（見本章目註1）。

（4）電影聲音重放機，係以光電方式操作，而不論是否與磁化方式結合在一起。

（5）電話答錄機，係以傳送獨立錄音裝置預錄之信號，而與電話機組連線操作者（但不形成電話機組整體之一部份）。此電話答錄機不能錄音。

*

**

本節亦包括具有雷射光學閱讀系統之聲音重放器具（雷射唱盤）。

零件及附件

除應根據零件分類之一般規定者外（見第十六類之註解總則），本節器具之零件及附件係歸於第85.22節。

*

**

本節亦不包括下列各項：

（a）電話答錄機形成電話機組整體之一部份者（第85.17節）。

（b）電話答錄機配有一錄音器具者（第85.20節）。

（c）第85.24節之錄音用已錄媒體，不論是否與其使用之器具一起出現。

（d）與收音機或電視接收機併裝在一起之聲音重放器具（第85.27或85.28節）。

。

。。

目註解：

第8519.31及8519.39目

本目不包括具有雷射光學閱讀系統之聲音重放器具（雷射唱盤）。此種器具歸類於第8519.99目。

第8519.40目

本目包括具有下列特徵之轉錄機：

（1）其係以聽／重捲足踏開關來操作。

（2）其使用一聽診器型收聽裝置。

（3）其裝有可變速度控制。

（4）其具有自動退格能力。

85.20-磁帶錄音機及其他錄音器具，不論是否裝有聲音重放裝置者均在內。

8520.10-口授錄音機，需外接電源者

8520.20-電話答錄機

       -其他磁帶錄放音機：

8520.32--數位音響

8520.33--其他，卡式

8520.39--其他

8520.90-其他

本節包括所有錄音器具，不論其使用目的為何（如音樂用，教育用，會議用，收音機用，電影用，口授郵件用），本節亦包括裝有聲音重放器具之錄音器具。

「錄音器具」意指一器具，當接收由聲波產生適當聲頻振動時，調變一錄音媒體，以便於以後能用於重放原始之聲波。

概括地說，一錄音器具，係包括一能調變錄音媒體之裝置，及使此一與錄音媒體相關之裝置移動的機構。

（A）錄音器具

錄音器具之主要類型有下列各項：

（1）溝式，係以唱針切割裝在支持體上之錄音媒體（碟片、圓筒，膠膜）之溝，而依被記錄之振動改變型態。

（2）磁式，被麥克風接收之聲波（語言，音樂等），在麥克風電路中產生變化強度之電流，此電流經適當放大後，在錄音裝置（主要為電磁鐵製之錄音磁頭）中產生一變化之聲頻磁場，此磁場依次不規則地磁化錄音媒體，此媒體可能是磁性或磁化線，或金屬帶，或由磁性被覆之紙或塑膠組成之薄片，帶，或碟片。此磁性被覆通常由磁性氧化鐵散佈在媒體上達成。

在此種器具中錄音磁頭與溝式錄音機中之唱針執行相同之功能。

（3）此節之電影錄音器具，係以光電方法來錄音，聲音可能以（a）可變面積或（b）可變密度二種方式光電地錄在長條的電影膠片上。此二種方式之錄音，係使用麥克風等來獲得，而將聲音脈衝轉換為相對應的可變電流。

藉可變面積的方式來錄音時，此電流流經一電流計，電流計之可動部份接有一鏡子，集中於鏡面上之反射光，依聲音振動而有變動，再將其記錄於電影膠片上。

藉可變密度的方式來錄音時，麥克風電流調變一氣體或蒸汽放電管，且其強度之變化被記錄於電影膠片上。聲軌是藉固定寬度但是變化密度的軌道而呈現於電影膠片上。一可變密度聲軌亦可能由一狹縫產生，狹縫的大小，依據聲音之脈衝而變動。

電影錄音器具，除包括錄音頭外，亦包括裝膠片之膠片盒，與一馬達驅動機構「此機構係將膠片速度與膠片一起運轉之電影攝影機調成同步之用），以及膠片輸送機構。

（4）電影用重錄器具，例如用於供光電重錄磁性錄音聲軌。

（B）含有錄音及放音之器具

此類器具內裝有錄音及放音裝置。聲音尤其是藉由磁性媒體或積體電路，諸如微處理器之方法所錄製。

本組器具包含（特別是）下列各項：

（1）磁帶錄音機或卡式錄音機，配備或設計裝有音響裝置及電氣擴大器。

（2）口授錄音機。大多數口授錄音機包含有錄音及放音器具，只適用於錄音用之口授錄音機非常少見。即使為方便起見，將錄音機及放音機分離出個別單元，但錄音機通常仍裝有一放音裝置，以便人們於口授時，能核對其原文。但分離的放音機不具有錄音裝置者，則歸列於第85.19節。

（3）電話答錄機係設計與電話機組一起操作（但不形成電話機組整體之一部份），用以傳送用戶預先錄好之信息，以及記錄留話者之信息（經由一整體之錄音裝置）。

（4）聲音操作微處理記事器，基本上其裝有語音裝置，顯示幕，年曆及操作數位錄音之微處理器。由使用者本身的語言直接錄音，並將其程式化後儲存於微處理器上。選取資料時，則以微處理器可辨識的語言，下達語音指令來執行。此外，本裝置亦可自動發出以使用者自已聲音設定好的諸如開會日期及時間之信號。

零件及附件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類之註解總則）外，本節器具之零件及附件應歸於第85.22節。

*

**

本節不包括下列各項：

（a）形成電話機組整體之一部份之電話答錄機（第85.17節）

（b）不裝有錄音器具之電話答錄機（第85.19節）。

（c）第85.23或85.24節所屬之錄音媒體，不論是否與其使用之器具一起進口。

（d）與收音機或電視機併裝在一起之錄音器具（第85.27或85.28節）。

。

。。

目註解：

8520.10目

本目包括口授錄音機，其手握麥克風裝有口授／中止／重捲／收聽控製獨特特徵。除此之外，亦呈現下列特徵：

（1）麥克風裝有一快速向前控制者。

（2）人工或電子指示。

（3）口授／會議記錄能力，以及

（4）帶終結（或接近帶終結）警告信號。
85.21-錄放影器具，不論是否裝有影像調諧器者均在內。

8521.10-磁帶式

8521.90-其他

（A）錄影及聯合錄放影器具

在電視錄影及錄音器具裏，與影像及聲音符合之電脈衝（信號）是錄在媒體上，此媒體通常由磁帶組成。通常聲音伴隨影像同時錄在相同之媒體上，在一個或幾個不同之軌道，藉軌道運送錄影。信號係由連接錄影機至電視攝影機或電視接收機而獲得。

當用於再生時，此種器具將錄影信號（即錄影帶上磁性型態）轉換成影像信號，並將此信號再傳遞到一發射站或一電視接收機。

（B）放影器具

此種器具之設計僅供直接在電視接收機上，做放影及放音之用，且其使用之媒體係在特殊的錄製設備中，以機械地磁性的或光學地方式預先錄製。此種器具之例子如下：

（1）使用影碟之器具，影像及聲音資料係以不同之方法儲存在碟上，需要時，再以雷射光學閱讀系統，電容性感測器，壓力感測器或磁頭拾取。

（2）將已錄製在光敏膠片之影像資料解碼及轉換成影像信號之裝置（聲音亦以一磁化方法錄在同一膠片上）。

零件及附件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類之註解總則）外，本節器具之零件及附件歸於第85.22節。

*

**

本節不包括下列各項：

（a）第85.23或85.24節之記錄媒體，不論是否與其使用之器具一起出現。

（b）電視接收器具（不論是否裝有無線電廣播接收機或音、影錄或放器具者）及影像監視器及影像投射機（第85.28節）。

85.22-專用或主要用於第85.19至85.21節所屬器具之零件及附件

8522.10-拾音頭

8522.90-其他
除應根據零件分類之一般規定外（見第十六類之註解總則），本節包括專用或主要用於述三節所屬器具之零件及附件。本節亦包括此類器具之附件。歸類於此零件及附件之範圍包括下列各項：

（1）碟式或機械式錄音膠片用拾音頭。拾音器心座將機械振動（藉唱針追隨記錄媒體之溝而獲得）轉變為電氣脈衝。

（2）雷射光學閱讀系統。

（3）供錄音，放音或消音用之磁式拾音頭。

（4）光電式放音頭。

（5）供捲繞或退繞磁帶之器具，此器具通常包括兩個捲筒支持托架，至少其中之一配備一能使它轉動之裝置。

（6）唱臂，唱盤座。

（7）供唱針安裝或未裝經加工之藍寶石及鑽石。

（8）唱片刻劃器，此為錄音器具之構成的零件。其將聲音振動轉變為機械振動以及修正溝之形狀。

（9）特別設計及建造供錄音或放音器具用之設備。

（10）用以清潔錄放音、影器具磁頭之卡帶，無論其零售包裝是否附有清潔液。

（11）其他供磁性錄音或聲音重放器具用之專用零件及附件，例如：消音磁頭、棒及消音機器；磁性針尖；顯示到達口授點之刻度盤。

（12）其他供錄影或放影器具用之專用零件及附件；例如：錄製影像用磁鼓；供維持磁帶與錄影頭或拾音頭接觸用之真空裝置；捲帶裝置等。

本節不包括下列各項：

（a）捲軸，捲盤或類似品，包括未裝磁帶之影音卡匣（依其組成之材料分類，例如在第三十九章或十五類）。

（b）供錄音或放音器具用之電動機，但不與此錄音或放音器具之零件及附件併裝在一起者（第85.01節）。

（c）配備放音頭之裝置，其與放在同步檯上與畫面監視器一起使用者（第90.10節）。

85.23-錄音或錄製其他類似現象用之空白媒體，第三十七章之產品除外。

       -磁帶：

8523.11--寬度未超過4毫米者

8523.12--寬度超過4毫米，但未超過6.5毫米者

8523.13--寬度超過6.5毫米者

8523.20-磁碟

8523.30-裝有磁條之卡片
8523.90-其他

本節包括下列各項：

（1）空白臘盤（約3厘米厚盤，由臘，硬脂酸，硬脂酸鹽等成分組成），供製造原始錄音之用。

（2）碟片，通常由塑膠，紙板，玻璃或金屬等塗以瓷漆或臘之膜製成，能用來記錄聲音。

（3）供機械錄音用之片或膠片，由塑膠（通常為聚醋酸乙烯或聚氯乙烯）塗以一特別臘製成。

（4）磁性錄音媒體，例如碟或卡（由塑膠或紙製成），帶，片或膠片（塑膠製或金屬製），或金屬線，其或能被磁化或藉塗以含有發散磁性粉末之瓷漆為塗底層，或藉電鍍沈積一含鐵磁性塗層（例如磁性線）。這些媒體亦能用於記錄聲音以外之其他現象，預先轉換成電脈衝，諸如影像（電視信號，電傳真跡）之光強度，記錄溫度或高溫計等量度器具所量度出之資料（溫度之變化），電診斷儀器（心跳、腦髓Ｘ光照片等）供應之資料，雷達，光譜分析器具供應之資料，測量金屬或其他材料器具供應之資料，或氣象儀器供應之資料。本媒體也能用於工具機程式之記錄，開磁性鎖資料之記錄，及第84.69至84.72節機械資料之記錄，鐵路信號系統，欺敵攻擊裝置等之記錄。

（5）供雷射光錄音用之空白碟片或盤，此碟片，通常由玻璃組成，其上塗以一塗層，藉雷射光能將聲音，影像或類似現象之信號記錄起來。此碟片能用於自動資料處理機之記錄資料用，亦能用於記錄影像或雷射唱碟製件原版錄音片用。
供錄音或類似錄製用之空白媒體，單獨呈現或與其所配合使用之器具併同呈現或與第84.69至84.72節機器之構成零件結合在一起者（例如：碟片匣），皆歸入本節（見本章總則（B）部分）。

本節不包括下列各項：

（a）意欲用為錄音或錄製其他現象媒體之物品，但尚未配製完成者，則此物品歸類於其各別之章節（如歸於三十九章或四十八章，或十五類）。

（b）供光電記錄用之感光膠片（第37.02節）。

85.24-唱片、磁帶及其他已錄音或已錄製其他類似現象之媒體，包括製造唱片之原模及母片，第三十七章產品除外（+）。

8524.10-留聲機唱片

-供雷射閱讀系統用之碟片：

8524.31--供重放聲音或影像以外現象者

8524.32--僅供放音者

8524.39--其他

8524.40-供重放聲音或影像以外現象之磁帶

-其他磁帶：

8524.51--寬度未超過4毫米者

8524.52--寬度超過4毫米但未超過6.5毫米者

8524.53--寬度超過6.5毫米者

8524.60-裝有磁條之卡片

-其他：

8524.91--供重放聲音或影像以外現象者

8524.99--其他

本節包括下列各項：

（1）已錄製碟片、帶、線，片等，不論所呈現之製造層級為何（如第85.23節註解中提及之磁碟或空白臘盤，錄以聲音者）；其為製造商業唱片之起點。

（2）已錄製媒體，其構成為從上述已錄製磁碟或空白臘盤製造商業唱片之中間產品。此種製造之主要階段為：磁碟之錄製係以濕製及感光溶液（如氯化錫）處理，然後以電解或噴灑器來被覆一層薄的金或銀，以使有傳導性。經過此處理過程後，磁碟放入一電解槽中，鍍上一層金屬（通常為鎳或銅），分離後充當負溝之殼，被稱為母片，再經由第二個電解過程以用來產生更進一步金屬殼，（正溝母片），從那裡一負模子將被取得，此負模桿接於一鋼或銅板，鉻板上，並在其中間穿孔，再以不同方式做表面加工，即構成最終之殼，唱片可藉此殼於印壓機上大量生產。

（3）商業留聲機唱片，此唱片由乙烯基樹脂或其他塑膠混以煙製之顏料及穩定劑製成。

（4）以機械方式錄製之帶或膠片，其經適當方式處理後（通常為在真空中以陰極銀做粉碎處理），鍍上金屬並充為原模（有如上面所提及碟片之情形一樣）。

（5）前節提及之商業帶或膠片之重製，其係藉著其原始帶或膠片加熱至約400℃，並在壓力下重疊或接觸而獲得。

（6）磁碟，片，帶，膠片及線，其係依照第85.20節註解的磁性錄音裝置中所描述之方式進行錄音。用來刻記膠片之磁性記錄媒體，以及用來膠黏於膠片或打孔錄音片側邊之極狹窄聲音軌跡，對於它們之鬆放係與膠片同步者。

（7）磁帶（錄影帶），立體影像帶及碟（錄影碟），其係用來記錄電視影像及聲音。

（8）已錄製指令、資料、聲音或影像之媒體（例如供第84.69至84.72節機器用之磁帶，碟片組，碟盤及卡匣）。

（9）具有一雷射光學閱讀系統之聲音重放器具用碟片（雷射唱片）。

記錄聲音或類似現象之媒體，不論是否與其使用之器具一起出現或與第84.69至84.72節機器之構成零件（如碟片匣）組合在一起者，皆歸類於本節。

本節不包括下列各項：

（a）具有一個或幾個聲軌之照像或電影膠片，其已藉光電方式錄音者（第三十七章）。

（b）資料方向紙帶或打孔卡片，其通常以打孔來完成錄音者（第四十八章）。

目註解

第8524.39目

本目尤其包括錄有可供雷射閱讀系統重放除聲音或影像之表象外，尚有指令及資料之光碟片，此種光碟片係以機器可讀取之二位元型式錄製，它並可藉由自動資料處理機來讓使用者處理或提供使用者與機器間的互動。

第8524.99目

本目尤其包括錄有可供重放除聲音或影像之表象外，尚有指令及資料之媒體（不包括供雷射閱讀系統用之碟片、磁帶及裝有磁條之卡片），此種媒體係以機器可讀取之二位元型式錄製，它並可藉由自動資料處理機來讓使用者處理或提供使用者與機器間的互動。

85.25-供無線電話、無線電報、無線電廣播或電視用之傳輸器具，不論是否裝有接收或錄或放音器具者；電視攝影機；靜相攝影機及其他影像攝錄機；數位相機。

8525.10-傳輸器具

8525.20-具有接收器具之傳輸器具

8520.30-電視攝影機

8525.40-靜相攝影機及其他影像攝錄機；數位相機
（A）無線電話與無線電報之傳輸器具

本器具係以電磁波經由以太傳輸信號（代表語言，訊息或靜態圖畫）而無任何線路連接者。

本組器具包括（特別是）下列各項：

（1）固定器具（如，固定發射機及發射／接收兩用機），主要用於大型設備之若干類型者，包括特殊裝置，諸如秘密裝置（如光譜倒置議）及多重裝置，（可同時發送二種以上電訊之用）。

（2）供汽車，船舶，飛機，火車等用之無線電話機。

（3）屬無線電對講機類型之攜帶式無線電話機，通常以電池操作，及蜂巢式電話機（亦稱為「行動電話」），包括設計用於車輛上的行動無線電話機。。

（4）用於無線電報機員定位系統之發射機。

（5）無線電發射機，在多種語言之會議中供同時傳譯之用。

（6）自動發射機，供船舶，飛機等發出求救信號之用。

（7）「傳真」無線電報機，供發送文件，報紙，計劃，及訊息等複製品之用者。

（8）無線麥克風，由一外罩構成，內含一發射機，發送罩內麥克風所收到之信號。附接一短的電纜（充當天線用）或一小的金屬天線。

（9）遙測信號發射機或發射／接收兩用機。

（10）單獨進口之有線電話機用無線手機。

本組無線電器具可能包括若干零件（如電鍵，影像傳輸用掃瞄機），而與有線電報或有線電話通常所用者相同。如果單獨進口，此種零件應歸入第85.17節。

（B）無線電廣播或電視之傳輸器具

無線電廣播器具之屬於本組者，必須以電磁波經由乙太傳送信號而無任何線路連接者。反之電視器具不論以電磁波或經線路者，均應歸入本節。

本組儀器包括下列各項：

（1）各種發射機。

（2）轉播器具，用於拾取廣播，並再發送，因而增加有效範圍者（包括裝於飛機上之電視轉播器具）。

（3）轉播電視發射機，以天線及拋物線反射器，自攝影場或室外廣播場所傳送至主發射機之用者。

（4）工業用電視發射機（例如供遠距離閱讀儀器或供危險地區觀察用儀器），此類器具常以線路傳送。

單獨進口供裝於轉播器具之接收器具不包括在本節內（第85.27節）。本節亦不包括衛星電視接收機及衛星電視接收系統（第85.28節）。

（C）電視攝影機

本組包括電視攝影機，不論是否裝有遙控鏡頭及光圈之裝置，以及遙控攝影機水平與垂直運動之裝置（如電視攝影場或報導用電視攝影機，供工業或科學目的用或管理交通用之電視攝影機）。

「移動的」，供電視攝影機用可移動的機械裝備，不論是否單獨進口，皆歸入第84.28節。

供電視攝影機長距離控制及聚焦用電氣裝備，如果單獨進口，歸入第85.37節。

（D）靜相攝影機及其他影像攝錄機；數位相機
     本組包含靜相攝影機及其他影像攝錄機及數位相機。

（1）靜相攝影機係以類比或數位格式錄製圖像於一小磁碟上。一具「傳送器」允許將已錄製之圖像直接顯示在電視螢幕上。

       錄製之類比信號能藉由一類比/數位轉換器利用自動資料處理器之處理轉換為數位信號。

       靜相攝影機內之光敏感裝置，例如：CMOS（互補金屬氧化物半導體）或CCD（電荷交連裝置），係為攝取圖像用的。

（2）其他影像攝錄機，係通常所稱之攝錄機，由一具影像攝影機與一具錄影或放影器具所組成。此類器具記錄由攝影機所攝取伴隨有聲音之連續性圖像，類似影片攝影機。某些攝錄機亦能使用外部之電視調諧器錄製電視節目。如此所錄之圖像能利用外部之電視接收機或影像監視器予以重放。有些攝錄機使用類比錄製系統，同時，其他也有以數位式錄製。

數位式攝錄機係一般所稱之數位影像攝影機。此類器具具有類似靜相攝影機之方法（即單獨攝取）來記錄個別圖像之功能；然而，這些並非其主要功能，此類器具如同影片攝影機，係用以記錄一系列連續性之圖像（一般每秒超過15張全圖像）。

（3）數位相機係記錄數位格式圖像。此類相機一般配有一個光學取景器或一個液晶顯示器，或兩者均有。液晶顯示器當在攝影時可能被當作一個取景器，或在錄影或下載時被當作一個螢幕供作瀏覽畫面用。

       攝取之圖像可能轉入自動資料處理機供處理、儲存或以資料檔方式傳輸。根據特別設計上之功能特性，數位相機或能直接連接於自動資料處理機，俾能將攝取之圖像轉供處理、儲存或以資料檔方式傳輸。數位相機或亦可直接連接於某些器具供列印如同相片般之圖像，或直接連接於錄影機或電視監視器，俾能轉入或顯示所攝取之圖像。

有些數位相機類似影像攝錄機具有記錄連續性圖像之功能，可附加或不附加錄製之音軌者。不過，此記錄功能係有所限制的並且非其主要功能。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節器具之零件分類於第85.29節。

*

* *

本節不包括下列各項：

（a）永久性的裝有本節之無線電或電視發射器或其他裝備之特種車輛（一般為87.05節）。

（b）電傳通訊衛星（第88.02節）。

（c）無線電發射機，與類比或數位遙測儀器或器具組成一獨立單元，或其與後者構成屬於第九十章章註3涵蓋範圍內之一功能單體者（第九十章）。

85.26-雷達器具、無線電航行輔助器具及無線電遙控器具。

8526.10-雷達器具

-其他：

8526.91--無線電航行輔助器具

8526.92--無線電遙控器具

本節包括下列各項：

（1）無線電航行輔助裝備（如裝有固定或旋轉式天線之無線電浮標及燈塔；接收器，包括裝有多重天線或指向天線之無線電羅盤）。

（2）船舶或飛機航行用雷達設備（不論裝於船，飛機或陸地上者），包括港埠用之雷達設備，及置於浮標，燈塔上之識別設備。

（3）機場用之盲目著陸或交通控制器具。此類器具極為複雜。若干類型者裝有普通之無線電、雷達及電視裝置，以便於控制地點顯示在鄰近地區內飛機之位置及高度，並將著陸之必要指示及在鄰近地區內其他飛機之雷達圖傳送至有關飛機上。

（4）雷達高度計量儀器（無線電高度計）。

（5）追蹤暴風雲層用之氣象雷達及氣象氣球。

（6）盲目轟炸裝備。

（7）炮彈或炸彈之近炸信管用雷達設備。

裝有雷管之完整導火線歸入第93.06節。

（8）空襲警報用之雷達器具。

（9）海軍或高射炮用之距離及方向探測雷達用具。

（10）雷達詢答機；此係接收及傳送雷達脈動之用。傳送時並常附有增加之資料收入以回答其所詢之用者。雷達詢答機係用於飛機上，以便為雷達操作人員所識別；用於儀器氣球中，以決定氣象資料之範圍及方向並將之發送。

（11）船舶，無駕駛員之飛機、火箭、飛彈、玩具、模型船舶或飛機等遙控用之無線電器具。

（12）礦坑爆炸或機器遙控用之無線電器具。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節器具之零件分類於第85.29節。

*

**

永久性的裝有本節之雷達或其他器具之特種車輛除外（通常歸於第87.05節）。

85.27-無線電話、無線電報或無線電廣播接收器具，不論是否併裝錄或放音器具或計時器者均在內。

-不需外接電源之無線電廣播接收機，包括能接收無線電話或無線電報者：

8527.12--袖珍型卡式收放音機

8527.13--其他器具併裝有錄或放音器具者

8527.19--其他

-需外接電源之機動車輛用無線電廣播接收機，包括能接收無線電話或無線電報者：

8527.21--併裝有錄或放音器具者

8527.29--其他

-其他無線電廣播接收機，包括能接收無線電話或無線電報者：

8527.31--併裝有錄或放音器具者

8527.32--併裝有計時器而無錄或放音器具者

8527.39--其他

8527.90-其他器具

（A）無線電話或無線電報之接收器具

本器具係以電磁波經由乙太傳遞接受信號（代表語言，訊息或靜態圖畫）之用，而無任何線路連接者。

本組器具包括（特別是）下列各項：

（1）固定接受器具（包括主要用於大型設施上者），及特殊裝置，諸如秘密裝置（如光譜倒置議）；某些接收機，稱為「分集接收機」者，係利用多重接收技術克服圖像衰減的問題。

（2）供汽車，船舶，飛機，火車等用之無線電話接收機。

（3）攜帶式接收器通常以電池操作，例如，供通話、警示或呼叫用之攜帶式接收器。

（4）線電報員定位系統用之接收機。

（5）無線電接收機，在多種語言之會議中供同時傳譯之用。

（6）特別接收機，供船舶、飛機等接收求救信號之用者。

（7）遙遠信號接收機。

（8）「傳真」無線電報機，供接收（在感光紙上）文件，報紙，計劃，訊息等複製品之用者。

本組無線電器具可能包括若干零件，而與有線電報或有線電話通常所用者相同。如果單獨進口，此種零件應歸入第85.17節。

（B）無線電廣播用接收器具

歸入本節之聲音無線電廣播器具，係以電磁波，經由乙太接收信號，而無任何線路連接著。

本組器具包括下列各項：

（1）各種家庭用無線電接收機（桌上型，座架型，裝在家具、牆上者等，手提式機種，不論是否併裝有錄音或放音或計時器之接收機）。

（2）汽車無線電接收機。

（3）與8525節轉播器具組合一體者，但單獨進口之接收裝置。

（4）袖珍型卡式收放音機（見本章目註1）。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節器具之零件分類於第85.29節。

*

* *

本節不包括下列各項：

（a）第85.25節之傳輸－接收兩用機。

（b）永久性的裝有本節之無線電接收機或其他器具之特種車輛（第87.05節）。

（c）無線電接收機，與類比或數位遙測儀器或器具組成一獨立單元，構成第九十章章註3涵蓋範圍內之一功能單體（第九十章）。

85.28-電視接收器具，不論是否裝有無線電廣播接收機或音、影錄或放器具者；影像監視器及影像投射機。

-電視接收器具，不論是否裝有無線電廣播接收機或音、影錄或放器具者：

8528.12--彩色者

8528.13--黑白或其他單色者

-影像監視器：

8528.21--彩色者

8528.22--黑白或其他單色者

8528.30-影像投射機
本節包括電視接收機（包括影像監視器及影像投射機），不論是否裝有無線電廣播接收機或音影錄放器具者均在內。

本節包括下列各項：

（1）各種家庭用電視接收機（桌上型，座架型等），包括硬幣操作式電視機組。

（2）裝於飛機或太空船上之電視器具。

（3）用於或裝在例如錄放影器具或影像監視器上之影像調諧器。此種調諧器，將高頻電視信號轉換成錄放影器具或影像監視器可用之信號。至於單單隔離高頻電視信號之裝置（有時稱為影像調諧器），係歸入第85.29節之零件。

（4）衛星電視廣播接收機。此類不包括顯示裝置（陰極射線管、液晶裝置）之器具，與影影像調諧器類似，能接收頻率已由降調器且經放大後之訊號，能選擇單一訊號（頻道）及轉換成適合於影像監視器可顯示之訊號。其可裝有能產生標準電視廣播訊號之調變器，供輸出至電視接收機天線連接點上，亦可裝有可接收用於轉換頻道選擇或旋轉天線及偏極器之遙控訊號之裝置。

（5）工業用電視接收機（如遠距離閱讀儀器或危險地區觀察用儀器），此類儀器常以線路傳送。

（6）影像監視器為利用同軸電纜直接連接至影像攝影機或錄影機上之接收機，故不需要所有射頻電路。上述監視器係用於電視公司或閉路電視上（機場、火車站、煉鋼廠、醫院等）。此類器具基本上係由能產生光點並與信號源影像同步顯示於螢幕上之裝置所組成。該類器具裝有一具或更多影像放大器，俾變換光點亮度。除此之外，該類器具能夠將紅(R)、綠(G)及藍(B)個別輸入或能夠依照特殊標準(NTSC,SECAM,PAL,D-MAC等)予以編碼。為接收編碼之信號，監視器必須具備涵蓋（分離）Ｒ、Ｇ及Ｂ信號之解碼裝置。影像重組最常用之方式為陰極射線管，以供直接顯像，或一具投射機包含多達三具投影陰極射線管以供顯像；然而，其他監視器利用不同之方式（例如液晶螢幕，光線在油膜之折射）亦能達成同樣目的。

本節之影像監視器不應與第84.71節註解內所述之自動資料處理機之顯示單元混淆。

（7）影像投射機，其將通常再生於影像接收機上之影像投射在一大銀幕上。

（8）各種電視器具裝備，供接收、記憶及顯示原文及訊息之用者。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節器具之零件分類於第85.29節。

*

* *

本節不包括（特別是）下列各項：

（a）自動資料處理機之顯示單元，不論是否單獨進口（第84.71節）。

（b）錄影或放影器具（第85.21節）。

（c）永久性的裝有本節之電視接收機或其他器具之特種車輛（例如廣播用車）（通常歸入第87.05節）。

85.29-專用或主要用於第85.25至85.28節所屬器具之零件。

8529.10-天線及各種天線反射器及其適用之零件

8529.90-其他
除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節包括前四節器具之零件。

分類於此零件之範圍包含下列各項：

（1）各種天線及天線反射器，傳輸及接收用。

（2）供無線電廣播或電視廣播用轉子系統，主要由裝在天線桿上之馬達構成，轉動天線及經一分離控制箱去對準及定天線之位置。

（3）機箱及機殼，特別供容納第85.25至85.28節器具之用。

（4）天線濾波器及分隔器。

（5）架（底盤）。

本節不包括下列各項：

（a）天線桿（第73.08節）。

（b）高電壓發電機（第85.04節）。

（c）摩爾斯鍵（第85.17節）。

（d）同樣適合主要用於第85.17號及第85.25至85.28節物品之零件（第85.17節）。

（e）耳機子及頭戴耳機，不論是否併裝有麥克風，能供電話或電報之用，以及能被連接於收音機或電視接收機之耳機子及頭戴耳機者（第85.18節）。

（f）陰極射線管及其零件（例如偏向線圈）（第85.40節）。

（g）天線放大器及射頻振盪器組（第85.43節）。

（h）電視攝影機之鏡頭及濾光鏡（第90.02節）。

85.30-鐵道、電車道、公路、內河航道、停車場、港口或機場用之電信訊號、安全或交通管制設備，第86.08節所列者除外。

8530.10-鐵道及電車道設備

8530.80-其他設備

8530.90-零件
本節包括所有電氣設備，為鐵道、架空火車系統、公路或內河航道管制交通之用者。類似設備在某種程度內可用以控制船舶（例如在港埠）及飛機（例如在機場）及停車設備者，亦歸入本節。但本節不包括以機械操作之類似設備，即使含有較次要之電氣作用者（例如用電氣照明之機械信號，或電動水力或汽壓控制組件）亦然；此類設備歸入第86.08節。

靜態信號縱使用電照明者（諸如用作方向指示記號之照明板），並不視其為交通控制設備；因此不歸入本節而應歸入其本身適當之節（第83.10，94.05節等）。

（A）
鐵道及電車道設備（包括地下礦坑鐵路設備）及架空火車運輸系統設備。本設備計分二組：

（1）信號或安全裝備。此項包括實際信號（通常為若干裝於柱上或某種框架中之彩色燈，或活動臂或圓盤），驅動及控制設備（不論以手或自動操作者）。此類之信號設備係用以控制車站、會合處、平交道等之交通，及控制眾多火車在同一路線上行駛者。後者包括自動分段信號之設備，此信號乃火車自鐵軌之一段駛至次一段時即自動操作所需之信號。

本節包括發送信號至車站或至信號箱之設備（以警鈴或以視覺指示器），用以說明火車之所在或來臨，或方位、信號等所在之位置。

若干類型之信號設備裝有可用以直接將信號傳至司機室本身之用具。裝於路線上之接觸器，在引擎通過時發動引擎上之機件，而對引擎室本身內之司機提示可見或可聞之警告；或在某種情形下操作引擎控制部份使其停止。但此項設備裝於引擎內之部份不歸入本節。

（2）軌道控制設備，例如遙控點設備。此項設備主要以實際操作設備（有些含有關鎖裝置）及控制板與設備組成。前者在鄰近每組之交叉之處裝於軌道上，後者則裝於數個集中之控制點上（信號箱等）。

本組物品包括調車場為自動控制車輛用之若干複雜設備，例如裝設於若干大型調車場之前進轉接儲存設備及車輛行駛控制器具（球形機器人）。
（B）
公路及內河航道設備或停車設備

本組包括下列各項：

（1）自動平交道信號，例如閃光燈、警鈴或照明之停止信號。

操作大門及障礙物用之電氣設備亦歸入本節。

（2）紅綠燈，通常以一系列之彩色燈組成，裝設於十字路口、交叉點等處。本組燈器包括實際上之燈光設施，控制設備及操作控制設備之裝置。燈光得以手操作（由交通警察操作之燈光，或在若干行人道交叉點上由行人操作），或自動操作（用光電池或置於路上之接觸器，根據時間或通過之車輛操作）。

（C）
供港埠或飛機場用之電氣交通控制設備。

零件

除依據零件分類之一般規定外（見第十六類註解總則）外，本節物品之零件亦分類於此。

*

* *

本節不包括裝於腳踏車上或機動車輛上之電氣照明及信號設備（第85.12節）。

85.31-電音響或視覺信號器具（例如：電鈴、電警報器、指示面板、防盜器或火災警報器），第85.12或85.30節所列者除外。

8531.10-防盜器或火災警報器及類似器具

8531.20-液晶或發光二極體顯示之指示面板

8531.80-其他器具

8531.90-零件
除腳踏車或機動車輛用之信號器具（第85.12節）及公路、鐵路等交通控制用者（第85.30節）外，本節包括一切發送信號之電氣器具，不論用聲音傳達（電鈴、蜂音器、汽笛等），或用視覺指示者（電燈、垂下物、照明號碼等），及不論以手操作（例如門鈴）或自動操作者（例如防盜警鈴）。

靜態信號縱使用電照明者（例如燈泡、燈籠、照明板等）並不視為信號器具，因此不歸入本節而歸入其本身適當之節（第83.10，94.05節等）。

本節包括（特別是）下列各項：

（A）
電鈴、蜂音器、門上之鳴鐘等。電鈴主要以電磁操作之器具組成，係用以錘震動及打擊圓頂形鐘。蜂音器與之類似，但無圓頂形鐘。兩者均廣泛地用於家庭（例如門鈴）、辦公室、旅館等。本節亦包括裝於門上之電氣鳴鐘及電動操作之教室用鐘。前者經打擊在內之一支或以上之金屬管後即發出一種或一連串之樂聲。適於奏樂之鐘樂器除外（第九十二章）。

電鈴及圓頂形鐘通常設計用低壓電力操作（乾電池及原電池組），但亦有使用饋電線之電流者，惟須用變壓器將其電壓降低。

（B）
電氣音響信號器具、號角、號笛等。聲音通常由電振動簧或電旋轉盤產生；此類器具包括工廠汽笛、空襲警報器、船舶汽笛等。

（C）
其他電動信號器具（閃光或間歇燈光等），供飛機、船舶、火車或其他車輛之用（腳踏車或機動車輛用者除外，第85.12節），但不包括第85.26節之無線電或雷達設備。

（D） 指示板及類似器具。係供（例如，辦公室、旅館及工廠）呼喚人員，指示何處需要某人或某種服務，指示房間是否空著之用。此類器具包括下列各項：

（1）房間指示器。係大形板，在其上含有相對應房間之號碼。在有關之房間內按鈕時，其相對應之號碼即發光，或經由垂下物之落下而顯示該號碼。

（2）號碼指示器。信號在小盒面上出現成為照明數目；此類器具中有數種呼號機械係由電話盤操作。亦有鐘形指示器，其號碼係用手旋轉號碼盤指示。

（3）辦公室指示器。例如指示某一辦公室人員是否空著之用。有些類型僅由該人員隨意照明簡單之指示「進來」或「有事」而已。

（4）電梯指示器。在照明板上指示電梯係在何處，以及是否正在上升或下降。

（5）船上輪機室用電報器具。

（6）指示火車班次及停靠月台用之車站指示板。

（7）跑馬場、足球場、保齡球道等用之指示板。此類指示板亦有配置鈴或其他音響信號之裝置。

本節不包括按適當之電鈕即在圖中照明某一地點、道路、段、或路線之公路或鐵路圖，亦不包括電動廣告牌。

（E）
防盜警鈴。係由兩部份組成：偵察部份及發信部份（電鈴、蜂音器、視覺指示器等）；偵察部份操作時，發信部份即自動發出信號。防盜警鈴係採用下列各種方式操作，例如：

（1）電接觸法，踩踏地板之某一部份，打開門，切斷或觸及細金屬絲等即自動發信號。

（2）導體電容效應。其用途常與保險箱有關連；保險箱係作為電容器之板，任何身體與之接近即影響其電容量，因此攪亂其電路而發放警報。窈

（3）光電設計。將光線（常為紅外線）集中於光電池上；當光線被阻斷時，光電池電路中之電流即改變，因而發放警報。

（F）火災警報器等，自動警報器亦包括兩部份：偵察部份及發信部份（電鈴、蜂音器、視覺指示器等）。此類器具包括下列各項：

（1）由可熔體操作之器具（蠟或特種合金）。當溫度達到某點以上時，可熔體即溶化，因此切斷電接觸點，而發放警報。

（2）以雙金屬片、液體或氣體膨脹原理為據之器具──膨脹超過某點時即發放警報。其中一型係利用在圓筒內氣體之膨脹力推動活塞；裝有一閥門，在緩慢膨脹時不致發放警報，僅於溫度突升而突然膨脹時始發放警報。

（3）以某一元素因溫度改變而產生電阻變化為據之器具。

（4）以光電池為基之器具。以一種光線集中於光電池上，如其為煙所陰蔽而至預定之程度時，即操作警報。裝有刻度之指示器或記錄系統之類似器具歸入第九十章。

除自動火災警報器外，本節亦包括非自動警報器，諸如裝設在街道上，供呼叫消防隊用者。

（G）電蒸氣或氣體警報器。係由偵察器及聲音或視覺警報器組成，用以警告有害氣體混合物之出現用（例如天然瓦斯，甲烷）。

（H）裝有光電池之火燄警報器（火燄偵察器）。當火燄亮光明滅時，光電池通過繼電器操作警報。未裝電氣音響或視覺警報裝置之偵察器歸入第85.36節。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節物品之零件亦分類於此。

本節不包括下列各項：

（a）開關及開關面板，不論是否裝有簡單指示燈者（第85.36或85.37節）。

（b）裝有煙偵察器之火災警報器，含放射性物質者（第90.22節）。
85.32-固定、可變或可預先調整之電容器。

8532.10-適用於頻率50/60赫芝電路之固定電容器，其額定無效功率不低於0.5仟乏者（功率電容器）

-其他固定電容器：

8532.21--鉭質電容器

8532.22--鋁質電解電容器

8532.23--單層陶瓷介質電容器

8532.24--多層陶瓷介質電容器

8532.25--紙或塑膠介質電容器

8532.29--其他

8532.30-可變或可預先調整之電容器

8532.90-零件

原則上電容器（或蓄電器）含有兩個導電面，由一種絕緣材料（介質），例如空氣、紙張、雲母、油類、樹脂、橡膠及塑膠、陶瓷或玻璃予以分開。

在電氣工業之眾多部門中，電容器可作各種用途（例如改善交流電路之功率因素，產生相移電流供應馬達旋轉場用，保護電接觸點以免受弧光之影響，儲存及發放出一定數量之電力；用於振盪電路中，用於頻率濾波器中；極廣泛地用於無線電、電視及電話工業或用於工業電子裝備中）。

電容器之特性（形狀、大小、電容量、介質之性質等）係按其不同之應用而異。然而，本節包括所有任何型式與製造方式及任何應用方面之電容器（包括用於實驗室或多種測量儀器上之標準電容器，特別在精密極限內所製及在使用時為保持恆定所設計者）。

本節亦包括在底盤上或容器中集合於一起之電容器（例如若干大功率因素之電容器及電容箱，以眾多標準電容器，用串聯或並聯方式連結於一起而成，俾獲得所需之電容量）。

（A）固定電容器

所謂固定電容器係指其電容量不能改變者。主要類型有：乾式電容器、油浸電容器、氣浸電容器、充油電容器、及電解電容器。

（1）在乾式電容器中，極板及介質通常成交互之疊板或捲曲之扁條或箔之形態，在某些乾式電容器中，金屬外封藉化學或熱的方法用於固定介質上，乾式電容器可能封於配有接線端之箱子中。

（2）油浸電容器，與乾式電容器類似，但其介質通常係塑膠膜或塑膠膜及紙製，經油或其他液體浸注者。

（3）氣浸電容器，係由二個或更多之電極組成，隔以氣體（空氣除外）作為介質。

（4）有數種電容器（充油電容器）係密封於裝滿油或其他適當液體之容器中，其中甚多配有附屬裝置，諸如壓力計及安全閥。

（5）電解電容器，其極板之一通常係鋁或鉭製者；而其他極板之任務則以適合之電解質完成之；電解質係以電極導電，電極之型式有時與鋁或鉭極板類似。電解作用在鋁或鉭極板上產生一層薄而複雜之化學化合物；此種化合物以後即構成介質。電容器有時密封於容器中，但通常其外部之電極本身即構成容器，該類電容器常裝有與閥類似之針座。某種此一類型裝有糊狀電解質之電容器亦稱為「乾電解質電容器」。

（B）可變式電容器

所謂可變式電容器係指其電容量可隨意改變者。大部份可變電容器係以空氣作為介質，其極板通常包括兩組金屬板，一組固定。另一組可轉動者係裝於軸上，在固定極板間通過。可轉動極板之轉動與固定極板之重疊程度視電容器之電容量而不同。

（C）預定或可調整之電容器

預定或可調整之電容器（包括微調電容器），其電容器之精確值可調整至最小範圍之內。此項調整可用不同方式。若干類型者其極板間之距離可以螺絲加以改變。其他型式者則由兩個金屬圓筒組成，其中之一可移動至另一個之可變動範圍之內。介質通常為雲母，陶瓷，塑膠或空氣。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，電容器之零件亦分類於此。

*

**

本節不包括供功率因素改良用之若干同步馬達，雖其常被稱為「同步電容器」者（第85.01節）。

。

。。

目註解：

第8532.23目

本目包含單層陶瓷介質固定電容器，其為盤型或管型者。

第8532.24目

本目包含多層陶瓷介質固定電容器，其有連接線或呈晶片型者。

85.33-電阻器（包括變阻器及電位計），電阻電熱器除外。

8533.10-固定碳質電阻器，複合型或膜型

-其他固定電阻器：

8533.21--操作功率未超過20瓦者

8533.29--其他

-繞線式可變電阻器，包括變阻器及電位計：

8533.31--操作功率未超過20瓦者

8533.39--其他

8533.40-其他可變電阻器，包括變阻器及電位計

8533.90-零件
（A）
電阻器（抵抗器）。係導體，其功能為在電路中提供指定之電阻（例如限制電之流動量）。其尺寸及形狀以及所用之材料差別甚大。可以金屬（條型、或線狀，常捲於線軸上）或以桿狀炭素，或碳化矽、金屬或金屬氧化物薄膜製成。它們可藉印刷過程形成個別組件而得。某些電阻器可以與甚多能使全部或部份包含在電路的末端接頭裝配。本節包括：

（1）浸油電阻器。

（2）炭素電阻燈，形如電燈泡，但有特殊之炭素燈絲；但照明用之炭素燈絲燈除外（第85.39節）。

（3）探電器，係以鐵絲組成，裝於充注氫氣或氦氣之玻璃管中；具有在某種限度內自動改變之特性，因而保持電流之穩定。

（4）比較及計量用之標準電阻器（例如實驗室用者）；亦包括電阻盒，係以若干此類電阻器組成，裝於盒內並有開關或接線裝置，以便連接所需電阻之組合於電路中。

（5）非線性電阻器：因溫度而定（熱阻器）之非線性電阻器，具有負或正的溫度係數（通常裝在玻璃管內），及依電壓而定之非線性電阻器（變阻器），但不包括第85.41節之變阻器二極體。

（6）被稱作”應變計”之電阻器，係應變計測器之敏感元件。

本節不包括：

（a）電阻電熱器（第85.16或85.45節）。

（b）光敏電阻器（第85.41節）。

（B）
變阻器。此係可變電阻器，附有滑動接觸或有其他裝置以便隨意改變電路中之電阻值。變阻器包括下列各項：滑線可變電阻器，裝有游標，可在電阻線圈上滑動；逐步變阻器；水力變阻器，裝有可移動而浸於液態導體中之電極者；自動變阻器（例如裝有最低或最高電流量或電壓之操作機械者）；以及離心式變阻器。

某些變阻器係設計作特殊之用途者（例如戲院之暗光器，係用於照明電路，以便緩慢地熄滅燈光；馬達發動器及控制器，係以若干電阻器組成，附有必要之開關，以便於馬達電路中開啟或關閉一個或以上之電阻器）。

（C）
「電位計」係以一固定電阻器組成，裝於兩個接觸點及滑動分接器之間，可與電阻器之任何一點接觸。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節電阻器之零件亦分類於此。

*

**

85.34-印刷電路。

依照本章章註4，本節包括以任何印刷方法（傳統式印刷或壓紋、電鍍及蝕刻等）將導體（電線），接點或其他印製元件，諸如電感器、電阻器及電容器（被動元件），於絕緣基座上製成之電路，至於能產生整流、探測、調變或擴大信號之元件，諸如二極體、三極體、或其他主動元件則除外。若干基本或"空白"電路，可以僅含通常由均質薄長條或晶圓，適合時帶有連接器或接觸裝置之印刷導體元件組成。其餘則依預先確立圖式結合多種上述元件。

絕緣基座之材料通常為扁平式，但亦可能為圓筒形，或截椎形等，電路可能印刷於一面或兩面（雙電路）。若干印刷電路可能有多層並互相連接（複式電路）。

本節亦涵蓋了單由被動元件所組成之薄膜或厚膜電路。薄膜電路係以真空蒸發、陰極飛濺或化學方法在玻璃或陶瓷板上積存金屬及介質膜之特殊圖案而成。圖案可能通過面具積存而成，或通過隨後經選擇性蝕刻之長片積存而成。

厚膜電路系以玻璃粉、陶瓷及金屬與適當之溶劑混合而成之糊狀物（或墨水）篩印於同樣圖案之陶瓷板上，再經爐火烤焙而得。

印刷電路可能具有洞穴或未經印刷之連接元件，用以裝配機械元件，或連結未經印刷過程之電氣組件。膜狀電路通常係裝於金屬、陶瓷或塑膠囊中，裝有連接導線或接頭。

單獨被動組件，諸如感應器、電容器及電阻器，以任何印刷方法所獲致者不視為本節之印刷電路，但可歸入其適當之節（例如：第8504、8516、8532或8533節）。

電路上已裝配或連接機械或電氣元件者按本節之定義並不視其為印刷電路。其分類通常視情形依照第十六類類註2或第九十章章註2為之。

85.35-電路開關、保護電路或聯接電路用之電氣用具（例如：開關、熔絲裝置、避雷器、限壓器、突波遏止器、插頭、接線盒），其電壓超過1000伏特者。

8535.10-熔絲裝置

-自動斷路器：

8535.21--電壓低於72.5仟伏特者

8535.29--其他

8535.30-隔離開關及接通與斷路開關

8535.40-避雷器、限壓器及突波遏止器

8535.90-其他

本節包括一般用於配電系統之電氣器具，第85.36節之註解規定加以必要之變動後適用於有關電路開關，保護電路或聯接電路用之電氣用具之技術特性及功能。本節包括第85.36節註解中描述之各種器具，只要其電壓超過1000伏特者。

本節包括下列各項：

（A）
熔絲及自動斷路器，當電流強度或電壓超過某一限度時，能自動切斷電流者。

（B）
接通與斷路開關，特別供高電壓線路之用。其結構通常較複雜及堅固，並有特別裝置以防止形成弧光，且可能具有多重接點，或以不同方式予以遙控（例如，槓桿，伺服馬達）。這些開關通常附著於充滿液體（例如油）或氣體或真空之金屬或絕緣材料容器中。

（C）
避雷器。係設計保護高壓電纜或電氣設施以免受閃電襲擊之防護裝置。通常包括一種對高壓電線絕緣之裝置，但遇有非常高之電壓時，即予以切斷而通至地上，否則線路或電氣設施將受損害。在眾多類型之避雷器中包括下列各項：炭粒避雷器，裝於絕緣物或絕緣鏈上以角隙或護套組成之避雷器，電解避雷器等。至於依賴放射能原理之避雷器歸類於第90.22節。

（D）
限壓器。此裝置用於確保兩導體間之電位差或導體與地面之電位差不超過一預設值。本裝置構造有時與放電燈具有相同型態，但不為照明用，故不能視為燈。

然而，本節不包括自動電壓調整器（第90.32節）。

（E）
隔離開關，供導線隔離之用，係屬於慢性切斷型，但其不像接通與斷路開關，一般於電路有負載時並不使用。

（F）
突波遏止器。係線圈、電容器等之組合，以串聯或並聯方式插入一條線路或電氣用具，以吸收高頻率突波。作此種用途之簡單線圈或電容器仍歸入其本身之節。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節器具之零件分類於第85.38節。

*

**

本節不包括上面所提及器具之組件（簡單開關組合除外）（第85.37節）。

85.36-電路開關、保護電路或連接電路用之電氣用具（例如：開關、繼電器、熔絲裝置、突波遏止器、插頭、插座、燈頭、接線盒），其電壓未超過1000伏特者。

8536.10-熔絲裝置

8536.20-自動斷路器

8536.30-其他電路保護器具

-繼電器：

8536.41--電壓未超過60伏特者

8536.49--其他

8536.50-其他開關

-燈頭、插頭及插座：

8536.61--燈頭

8536.69--其他

8536.90-其他器具

本節包括供住家或工業設備用之電氣器具，其電壓未超過1000伏特者，至於第85.35節則包括下面描述之器具，其電壓超過1000伏特者。

本節包括：

(Ⅰ)電路開關器具

此類器具主要由一裝置構成，用以連接或切斷一條或一條以上之電路，或自一條電路切換至另一條電路，並依切換電路之數目稱為單極，雙極，三極等。本組亦包含換向開關及繼電器。

（A）
本節包含使用於無線電器具及電氣儀器等之小開關，家庭內電線用之開關（例如翻板開關，以槓桿操作之開關，迴轉開關，懸垂開關，按鈕開關等），及應用在工業上之開關（如限制開關，凸輪開關，微動開關及接近開關）。由開門或關門而操作之開關及自動熱電開關（起動器），用以開動螢光燈者亦歸入本節。

其他分類於此的例子，包括由光耦合輸出入電路（絕緣閘流體交流開關）組成之電子式交流開關；電子開關，包括設有溫度保護裝置之電子開關在內，由一個電晶體與一個邏輯晶片（晶片堆疊技術）組成，電壓不超過1000伏特；及電流不超過11安培之電子式壓扣開關（搖桿開關）。

門鎖在其本身裝有開關者不包括在內（第83.01節）。

（B）
換向開關，係用以連結一條或以上之線路至另一條或以上之線路。

最簡單之一種係將線路連結至中心點，然後以移動臂連結至線路上之任何一條。此型較複雜之器具包括電動馬達之起動開關及電動車輛用之控制齒輪。此類器具一般不僅包括開關齒輪，且亦包括眾多之電阻器，按需要連接或切斷電路（見第85.33節註解）。

本節亦包括收音機及電視機等用之複雜開關組件。

（C）
繼電器係一種電氣裝置，利用同一電路或另一電路之改變使之自動控制電路者。例如用於長途通訊之器具，公路或鐵路之信號器具，控制或保護工作母機等。

繼電器類型繁多區分為：

（1）根據所用之控制電氣方法而定：電磁繼電器、永久磁性繼電器、熱電繼電器、感應繼電器、靜電繼電器、光電繼電器及電子繼電器等。

（2）根據若干預定之條件而操作：最大電流繼電器、最大或最小電壓繼電器、差別繼電器、快速切斷繼電器及延時繼電器等。

接觸器，亦被視為繼電器，其為一供接通及切斷電路用之裝置，且不須藉一機械鎖固裝置或以手來操作而能自動復置。其通常係藉電流操作及保持在一主動狀態內。

(Ⅱ)保護電路器具

本節包括熔絲，通常係以裝有（或可裝入）保險絲之裝置組成。插入電路中後，如電流危險地增加，熔絲即熔化而將電流切斷。依照用於電路及電流之類型，保險器之設計亦大有差別。盒式保險器含有一小管，內裝保險絲而與金屬帽之兩端接觸；其他保險器含有一基座式插座（裝於線路上之用），及一連結件（可旋入插座內或在彈簧接觸點之間推入），保險絲即裝於其上。本節包括完整之保險器，帶或不帶保險絲者。插座與連結件分別進口者亦分類於此，但全部以絕緣材料（在模造時為裝配用之任何金屬小組件不計）製者除外（第85.47節）。熔絲係依照其構成材料而分類，但小段熔絲具有圈環或其他連結裝置可供立即使用者，仍歸屬本節。

本節包括供防止電路過載用之其他裝置（例如當電流超過某一量值時即自動切斷電路之電磁裝置）。

本節不包括恆定電壓變壓器（第85.04節）及自動電壓調整器（第90.32節）。

(Ⅲ)連接電路用器具

本器具係將電路中之各種零件聯結於一起，包括下列各項：

（A）
插頭、插座及其他接觸器，連結可移動之導線或用具至固定之設施上者。

本組器具包括下列各項：

（1）插頭及插座（包括用以連結兩條可移動導線者）。插頭可能具有一根或以上之釘或邊接觸點以便與插座中之相對應孔穴或連接器匹配。插頭之邊緣或針中之一可供接地之用。

（2）滑動接觸器，諸如電牽引車、升降裝置等用之馬達、集電器等之電刷（高架或第三鐵軌用之集電器等），但碳或石墨製品除外（第85.45節）。滑動接觸器之含有金屬塊、金屬線製布或疊合扁條者仍歸入本節，即使其外表塗有一層石墨潤滑劑者亦然。

（3）燈或真空管插座及燈頭。若干燈頭製成蠟燭狀以便裝於大燭台上，或設計製成托架狀以便裝於牆壁上；此類製品如其主要作用係作為燈頭用者，仍歸入本節。

配有一段電線之插頭及插座等除外（第85.44節）。

（B）
其他連接器、接頭、接頭帶等。此類物品包括小方塊絕緣材料之配有電氣連接器者，及接受導電體用之接頭（連接器之金屬部份），以及設計裝於電線末端之小金屬零件，用以便利通電者（鏟形接頭、鱷形夾等）。

接頭帶係以絕緣材料製之扁條組成，裝有眾多之金屬接頭或連接器，以便電線裝於其上。本節亦包括收尾條或板；此類條板係以眾多放於絕緣材料中之金屬附屬物組成，以便電線銲接於其上。收尾條係用於無線電及其他電氣器具之中。

（C）
接線盒。係以內部裝有接頭或其他裝置之盒組成，用以連接電線。接線盒未裝有電氣連接裝置，而僅單獨用作保護蓋者，或在獨立之接頭上用以支持絕緣混合體者，不在此處分類，而應按其構成材料分類。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節器具之零件分類於第85.38節。

*

**

本節亦不包括下列各項：

（a）用為電壓控制器之非線性電壓電阻器（變阻器）（第85.33節）。

（b）上述所提及器具之組合體（簡單開關組合體除外）（第85.37節）。

（c）用為電壓控制器之半導體二極體（第85.41節）。

85.37-控電或配電用板、面板、機櫃、檯、箱及其他基板，裝配有第85.35或85.36節所列二種或以上之器具，包括裝有第九十章所列之儀器或器具，及數值控制器具者，第85.17節所列之電訊交換器具除外。

8537.10-電壓未超過1000伏特者

8537.20-電壓超過1000伏特者

此類器具係組合前二節之器具（例如開關及熔絲）於板、面板、機櫃等之上或裝於箱內、檯上等而成。通常亦配備計量表，有時亦裝有輔助儀器，諸如變壓器、電子管、電壓調整器、可變電阻器或發光電路圖。

本節所包括之物品自僅含有少數開關、熔絲之小配電盤（例如供照明用之設備）至供工作母機、輾壓工廠、電力站、無線電台等用之複雜控制面板，還包括了本節所提數種物品之組合在內。

本節同時包括下列各項：

（1）具有內裝自動資料處理機之數字控制面板，其通常用於控制工作母機。

（2）控制器具用程式配電盤；其允許依選擇接著來的操作而變化，通常用於家庭電氣器具，諸如洗衣機及洗盤機。

（3）「可程式控制器」其為使用一可程式記憶器，供儲存指令，以行使特別功能（諸如邏輯，定順序，定時，計數或計算等）之數位式器具，而經由數位或類比輸入／輸出模組，來控制各種不同型式之機器。

本節不包括第90.32節之自動控制器具。

零件

除依據零件分類之一般規定外（見第十六類註解總則）外，本節物品之零件歸類於第85.38節。

*

**

本節不包括下列各項：

（a）電話配電盤（第85.17節）。

（b）簡單開關組件，諸如由二個開關及一個連接器所組成者（第85.35或85.36節）。

（c）裝有鐘或錶運轉體或裝有同步馬達之定時開關（第91.07節）。

85.38-專用或主要用於第85.35、85.36或85.37節所列器具之零件。

8538.10-第85.37節所列物品之板、面板、機櫃、檯、箱，及其他基板，未裝有原器具者

8538.90-其他
除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節包括前三節物品之零件。

本節包括，例如：配電盤用板，其通常由塑膠或金屬製成，未裝有本身之儀器，只要其能被清楚地識別為配電盤之零件即可。

85.39-燈絲電燈泡或放電式燈泡，包括密封式光束燈泡組、紫外線或紅外線燈泡；弧光燈。

8539.10-密封式光束燈泡組

-其他燈絲電燈泡，不包括紫外線燈泡或紅外線燈泡：

8539.21--鹵素鎢絲燈泡

8539.22--其他燈泡，功率未超過200瓦特及電壓超過100伏特者

8539.29--其他

-放電式燈泡，紫外線燈泡除外：

8539.31--熱陰極螢光燈管

8539.32--水銀或鈉氣燈泡；金屬鹵化物燈泡

8539.39--其他

-紫外線或紅外線燈泡；弧光燈：

8539.41--弧光燈

8539.49--其他

8539.90-零件

電燈泡係由玻璃或石英容器組成，形狀不同，含有供轉變電力為光線（包括紅外線或紫外線）之必需元件。

本節包括所有電燈泡，不論是否專為特殊用途而設計者（包括閃光放電式燈泡）。

本節包括燈絲電燈泡，氣體或蒸氣放電燈泡，及弧光燈泡。

（A）密封式光束燈泡組

密封式光束燈泡組，通常設計供汽車車身製造組合之用，其由一透鏡與反射器，及密封在一充氣或真空型燈泡內之燈絲所組成。

（B）其他燈絲燈泡，不包括紫外線燈泡或紅外線燈泡（見（D）部份）

其光係因細絲（金屬或炭素）經電流通過發生白熾後產生。玻璃外殼（有時上彩色）內之空氣或經抽出或在低壓下注入惰性氣體；其燈泡頭得為螺旋形或插接形但需備有必要之電接觸點，以便裝於燈頭上。

此類燈泡具有各種不同之型式，例如球型（有頸或無頸）；梨型或蔥型；火燄型；管狀（直管或曲管）型；供照明、裝飾、聖誕樹等用之特種花式型。

本組也包括鹵素燈泡。

（C）放電式燈泡，紫外線燈泡除外（見（D）部份）

係由玻璃套（常為管狀）或石英套（外層常為玻璃）組成，裝有電極，並含有一種在低壓下受放電影響發光之氣體，或一種可散發光性質蒸氣之物質；某些燈泡可能含有產生氣體及蒸氣兩者之物質。有些則含有閥，供去除氣體在電極上活動所產生之化合物；其他可能用真空包裹或用水冷卻。有些燈泡之內壁敷有一層特殊物質，可將紫外線轉變為可見之燈光，因此而增加燈泡之效果（日光燈）。有些燈泡用高壓電，有些則用低壓電。

此一類型之主要燈泡包括下列各項：

（1）氣體放電管，所含氣體為氖、氦、氬、氮或二氧化碳，包括供照相或頻閃觀察用之閃光放電式燈泡。

（2）鈉蒸氣燈。

（3）水銀蒸氣燈。

（4）充氣雙料燈，其燈光係經由白熾燈絲及氣體之放電兩者所產生。

（5）金屬鹵化物燈泡。

此類燈泡之用途頗廣，例如室內照明；街道照明；辦公室、工廠、商店等照明；機器之照明；及裝飾與廣告用之照明。本節包括簡單之直管或曲管，與各種複雜型態之管（例如捲軸、字母、數字及星星等形狀）。

（D）紫外線及紅外線燈泡

紫外線燈泡係作醫療、實驗室、殺茵或其他之用途。通常以含有水銀之熔凝石英管組成；有時密封於玻璃外套內。有些稱為黑光燈（例如供戲院用者）。

紅外線燈泡係經特別設計用以產生紅外線之燈絲燈。大多數燈之內部襯有銅或銀而形成一反射器。例如供醫療用者或工業上作為熱源之用者。

（E）弧光燈

此種燈係由電弧發光，或由電弧及支持電弧之兩個電極或其中之一的白熾發光。電極通常係碳或鎢製成。若干燈泡備有自動裝置使電極接近以便打擊電弧，其後電極雖經不斷之消耗，亦可保持正確之距離。設計供交流電用之燈泡則備有補充電極供起動之用。開放式弧光燈之電弧係在大氣中燃燒；其他則置於玻璃套內，且有適當之擋板與大氣溝通。

應予注意者為弧光燈非如本節其他物品一樣，僅作為簡單之照明元件，而係一複雜之裝置。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節物品之零件亦分類於此。

*

**

本節不包括下列各項：

（a）燈之玻璃外殼及具有主要特性之玻璃零件（例如聚光燈泡反射器）（第70.11節）。

（b）日光燈起動用自動熱電開關（起動器）（第85.36節）。

（c）熱離子管（第85.40節）。

（d）弧光燈碳極及碳絲（第85.45節）。

（e）第90.06節之攝影用閃光燈。

85.40-熱離子管、冷陰極管或光陰極管（例如：真空、蒸氣或充氣管、汞弧整流管、陰極射線管，電視攝影管）。

-陰極射線電視影像管，包括影像監視器陰極射線管：

8540.11--彩色者

8540.12--黑白或其他單色者

8540.20-電視攝影管；影像轉換器及影像強化管；其他光陰極管

8540.40-資料／圖形顯示管，彩色者，具有孔距小於0.4公厘之磷光點螢幕者

8540.50-資料／圖形顯示管，黑白或其他單色者

8540.60-其他陰極射線管

-微波管（如磁控管、調速管、行波管、反波管），不包括柵控管：

8540.71--磁控管

8540.72--調速管

8540.79--其他

-其他電子管：

8540.81--接收或放大管

8540.89--其他

-零件：

8540.91--陰極射線管用

8540.99--其他

本節包括用途不同之電子管，即利用自真空或氣體中之陰極所發射之電子產生效應者。

此種電子管有三種類型：（1）熱離子管，在電子發射之前其中之陰極必須先加熱；（2）冷陰極管；以及（3）光陰極管，其中之陰極為光作用所刺激；依照其電極之數字稱為二極管、三極管、四極管等。同一外殼可含有兩個或以上功能不同之真空管（混合真空管）。外殼通常為玻璃製、陶瓷製，或金屬製，或這些材料之聯合製品，並得配裝冷卻設備（冷卻翼片、水循環系統等）。

眾多電子管中若干係設計作特殊用途者，諸如微波管（如磁控管、行波管、返波管、調速管）、密封圓盤（燈塔）真空管、穩定真空管、閘流管、水銀半波整流管等。

本節包括下列各項：

（1）整流管。係設計將交流改為直流之用。可能為真空型，充氣體或蒸氣型（例如水銀蒸氣），通常有兩個電極。某些類型（如閘流管）者備有控制柵極，俾可調整其操作甚至倒轉（直流轉變為交流）。

（2）陰極射線管。

（a）電視攝影管（影像拾取管，如影像顯像管或光導攝像管），此為電子束管，通常藉掃瞄程序將光學影像轉換成相當的電氣信號。

（b）顯像轉換管。此為一真空管，其將一影像（通常為紅外線放射）投射至一光電放射的表面，然後在一發光的表面上產生一相當的可見影像。

（c）影像強化管，此為一電子管，其能將一影像投射在一光電放射的表面，產生一相對應之強化影像於一發光的表面上。

（d）其他陰極射線管，其能將電氣信號直接或間接地轉換成可見影像。此類型之一例子是儲存管。電視接收或影像監視器用陰極射線管，由陰極發射之電子，在被聚焦、偏向等後變成光線之形態照射在內襯螢光材料之內壁上（通常在管之尾端），此構成一幕顯示觀察者看見之圖像。

陰極射線管也用於雷達、示波器，及某些自動資料處理系統終端機上（顯示管）。

（3）真空或充氣之光電放射管（亦被稱為光電放射電池），其係以含二電極之玻璃管或石英管組成。其中陰極塗敷有一層感光性材料（通常為鹼金屬）；受光線之作用後，這層感光性材料射出電子，並建立了電極間之傳導性，然後再由陽極來收集電子。

光電倍增器係由光電放射陰極及一電子倍增器組成之光敏真空管。

（4）其他電子管。通常為真空管，有些有數個電極。係用以產生如放大器，如檢波器，如掃瞄變換器（不使用光陰極）等之高頻率振盪。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節物品之零件亦分類於此。例如電極（陰極，柵極，陽極），管套（玻璃材質除外），陰極射線管防破裂用盒，供掃瞄目的用繞於陰極射線管頸部之偏向線圈。

*

**

本節不包括下列各項：

（a）陰極射線管用玻璃面板及圓錐形外殼（第70.11節）。

（b）金屬槽汞弧整流器（第85.04節）。

（c）Ｘ射線管（第90.22節）。

85.41-二極體、電晶體及類似半導體裝置；光敏半導體裝置，包括是否為各體之集合或製造成組件之光伏打電池；發光二極體；已裝妥之壓電晶體。

8541.10-二極體，光敏二極體或發光二極體除外

-電晶體，光敏電晶體除外：

8541.21--損耗功率低於1瓦者

8541.29--其他

8541.30-閘流體、二端子閘流體及三端子閘流體，光敏裝置除外

8541.40-光敏半導體裝置，包括是否為各體之集合或製造成組件之光伏打電池；發光二極體

8541.50-其他半導體裝置

8541.60-已裝置壓電晶體

8541.90-零件

（A）二極體、電晶體及類似半導體裝置

本組物品之定義見本章章註5（A）。

本組裝置係根據若干「半導體」材料之電子性質而操作。主要特性為正常溫度之下，其電阻率係位於導體（金屬）與絕緣體二者範圍之間，此類裝置包括某些礦物（例如方鉛礦結晶）、四價化學元素（鍺、矽等）或化學元素之混合物（例如三價及五價元素，諸如砷化鎵、銻化銦）。

由四價化學元素所組成之半導體物質通常為單結晶體。精純狀態者不宜使用，應以特種「雜質」（摻雜劑）輕摻雜（以每百萬份之若干部份表示）方式使用。

對於四價元素而言，「雜質」可能為五價化學元素（磷、砷、銻等）或三價元素（硼、鋁、鎵、銦等）。前者產生ｎ型半導體而其電子過剩（充陰電）；後者產生ｐ型半導體而其電子不足，換言之，電洞（充陽電）佔優勢。

三價及五價化學元素所混合而成之半導體材料亦須摻雜。

含有礦物之半導體物質中以自然含於礦物內之雜質作為摻雜劑。

本組之半導體裝置通常於ｐ型及ｎ型半導體材料之間有一個或以上之「接面」。

半導體包括下列各項：

(Ⅰ)二極體。含有兩個端點裝置及一個單一pn接面；電流極易在一個方向（正向）通過，但向另一方向（反向）通過時則遭遇極高之阻力，係用以檢波、整流、開關等。二極體主要之類型如下：信號二極體、電力整流二極體、調節電壓二極體、基準電壓二極體。

(Ⅱ)電晶體係含有三個或四個端點之裝置，具有放大、振盪、頻率轉換，或開關電流之功用。

電晶體之操作依外加電場到第三個端點時，另兩端點間電阻率之改變而定。外加之控制信號或電場是比由改變電阻率而產生具有放大效果之結果來得微弱。

電晶體包括：

（1）雙極電晶體，為由兩個二極體型式之接面組成的三端點裝置，其電晶體之動作依賴正電荷載子及負電荷載子（因此稱為雙極）。

（2）場效電晶體（又稱金屬氧化物半導體），其可能有接面或沒有接面，端賴二端點間可用電荷載子之感應乏層（或增強層）而定。在場效電晶體內，其電晶體動作只用一種類型之電荷載子（因此稱為單極）。具有四個端點之金屬氧化物半導體類型稱為四極管。

(Ⅲ)類似半導體裝置。在此地之類似裝置乃指其作用係應用電場而改變電阻率之半導體裝置。

本組物品包括下列各項：

（1）閘流體，在半導體材料（三個或更多個pn接面）上，由四個傳導區組成，當有一控制脈衝起動傳導區時，則有一直流電流流經預先設定的方向。其功能有如二個互鎖、互補電晶體，具有一共同集極／基極接面，可控整流器、開關，或放大器。

（2）三端雙向可控矽開關元件（雙向三端子閘流體），在半導體材料（四個pn接面）上，由五個傳導區組成，當一控制脈衝起動傳導區時，則有一交流電流流過。

（3）二端子閘流體，在半導體材料（二個pn接面）上，由三個傳導區組成，用於供應操作三端子閘流體所需之脈衝。

（4）變容體（或可變電容二極體）。

（5）場效應裝置，諸如柵極晶體。

（6）甘恩（Gunn）效應裝置。

但本節不包括在操作上與上述所列不同之半導體裝置，即主要係以溫度、壓力等操作者，諸如非線性半導體電阻器（熱變阻器、變阻器、磁電阻器等）（第85.33節）。

依賴光射線操作之光敏裝置（光二極體等）見（A）組。

上述裝置，不論進口時已否裝配，應歸入本節，亦即是否連同端點或導線或已裝配者（組成品），或未裝配者（元件），即使未切成小塊之圓片（晶圓）亦在內。但天然半導體材料（例如方鉛礦），僅限已裝配者方可歸入本節。

本節亦不包括第二十八章之化學元素（例如矽及硒）經摻雜供電子之用而成圓片、薄晶片或類似形狀，修光或未修光，且不論外面是否塗佈一層均勻之外延層，只要未經選擇性摻雜或分散而成分離之部份者。

（B）光敏半導體裝置

本組物品包括光敏半導體裝置，其由可見、紅外線或紫外線之作用，藉內部之光電效應，引起電阻率之變化或產生一電動勢。

依賴外部光電效應操作之光電放射管（光電放射電池）歸於第85.40節。

光敏半導體裝置之主要類型如下：

（1）光敏電池（光敏電阻），通常由兩個電極組成，電極間具有半導體物質（硫化鎘，硫化鉛等），其電阻隨照射在電池上之強度而起變化。

此種電池可用於火燄偵側器，自動相機之曝光表，供計算移動物體，供自動精密量度裝置，及供自動開門系統等之用。

（2）光電伏特電池，其不需一外加電源，而能將光直接轉換成電能。以硒為基礎之光電伏特電池，主要用於米燭光計及曝光計。以矽為基礎之光電伏特電池，有一較高之輸出，其特別用於控制及調整裝備上，供偵測光脈衝，在通信系統中使用光纖等。

光電伏特電池之特別種類為：

（i）太陽電池，矽光電伏特電池，其能直接將太陽光轉換成電能。其通常成組使用，作為電力之來源，例如供太空研究之火箭或衛星用，供山難救援發射器用。

本節亦包括太陽電池，不論是否為各體之集合或製成組件。然而本節不包括配有元件之組件或各體，不論多簡單（如，二極體用於控制電流的方向），係用以直接供應電力至如馬達或電解裝置者（第85.01節）。

（ii）光二極體（鍺、矽等），具有之特徵為光線照射其p n接面時，其電阻率產生變化。係用於自動資料處理（儲存資料之讀取），作為某些電子管之光陰極用，或用於放射高溫計等。光電晶體及閘流體則屬於本類光電接收器。
（iii）光隅合器及光繼電器，由電激發光二極體與光二極體、光電晶體或光閘流體組成。

光敏半導體裝置，不論是裝配好的（例如，帶有端點或導線），封裝好的，或未裝配的，皆歸於本節內。

（C）發光二極體

發光二極體或電激發光二極體（以砷化鎵或磷化鎵為基），係一裝置，其能轉換電能為可見光線，紅外線或紫外線。係供控制系統中顯示或傳送資料之用。

雷射二極體，發出檢相光束，用於如偵測核粒子，測量高度或遙測裝備，以及使用光纖之通信系統上。

（D）已裝妥之壓電晶體

主要係鈦酸鋇（包括多結晶極化鈦酸鋇元素）鋯鈦酸鉛或第38.24節之其他結晶（見相關之註解）或石英或電石。係用於麥克風、擴音器、超音波器具、已穩定之頻率振盪電路等。歸入本節者僅以已裝妥者為限。其通常呈現板型、棒型、盤型、環型等，必須至少配備電極或電氣連接物。其可能以石墨、清漆等塗佈，或裝在支座上，以及通常裝於封套中（如金屬盒，玻璃燈泡）。如由於加入其他組件後，全部製成品（組件加入晶體）不能再認為僅係已裝置之晶體，但可識別係機器或用具之某種部份品者，則應按有關機器或用具之部份品分類，例如：供麥克風或揚聲器用之壓電電池（第85.18節），唱頭（第85.22節），超音厚度計量或檢波儀器用之拾音元件（第90.33節），電子錶用晶體振盪器（第91.14節）。

本節不包括未裝妥之壓電晶體（通常為第38.24，71.03或71.04節）。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節物品之零件亦分類於此。

*

**

目註解：

第8541.21目

電晶體消耗率之量度，是在外殼溫度限制在25℃，利用外加一特定操作電壓，然後量度連續功率處理能力而得。例如一電晶體，其外殼溫度保持於25℃，在一特定操作電壓5伏特下，能處理0.2安培之連續負荷，則其消耗率是1伏特（安培×伏特＝瓦特）。當電晶體具有熱散逸裝置（例如，翼片、金屬外殼）時，則25℃之溫度是指底部或外殼之溫度，但對其他電晶體（例如，具簡單之塑膠外殼者）而言，在室溫下測量即可。

85.42-積體電路及微組件。

8542.10--裝有電子積體電路之卡片（智慧卡）
-單石積體電路：

8542.21 -- 數位的

8542.29 -- 其他

8542.60 - 混合積體電路

8542.70 - 電子微組件
8542.90-零件
本節物品之定義見章註5（B）。

電子積體電路及微組件係具有高度被動及主動元件或組件密度之裝置，兩者被視為單一單元（所謂被動或主動元件或組件，見第85.34節註解第一段）。但電子電路僅含有被動組件者不歸入本節。

本節物品（電子微電路）依照其製造方法，可分為兩組：積體電路及微組件。

（Ⅰ）積體電路，包括下列各項：

（1）單石積體電路。此一微電路，其中之電路元件（二極體、電晶體、電阻器、電容器、連接器等）係大量生產者（主要點），並於於半導體材料之表面上（例如摻雜矽），因此成為不可分離之結合體。單石積體電路可能為數位，線性（類比）或數位一類比。

進口之單石積體電路可能為：

（i）已裝配者，即已與端點或導線裝配者，不論是否於陶瓷、金屬或塑膠盒內。其所裝之盒可能為圓筒形、平行六面體形等。

（ii）未裝配者，即晶片，通常成長方形，各邊長度一般約數公釐。

（iii）未切成小塊之晶圓形（即未切成晶片者）。

（iv）通常熟悉卡片形狀之智慧卡（SMARTCARD），其上已嵌入一個晶片形狀之電子積體電路（微處理器），且其可具有或不具有一磁條。惟本組不包括附有二或多個電子積體電路且其可具有或不具有磁條之智慧卡（第85.43節）。

單石數位積體電路包括：

（i）金屬氧化物半導體（MOS技術）。

（ii）以雙極技術製得之電路。

（iii）結合雙極及金屬氧化物半導體技術製得之電路（BIMOS技術）。

金屬氧化物半導體(MOS)，尤其是互補金屬氧化物半導體(CMOS)，以及雙極性技術係電晶體製造所涉及之汎用技術。因電晶體係單石積體電路之基本構成要素，故電晶體賦予積體電路屬性。雙極性電路，係適合於尋求最快邏輯運算速度之系統使用。而MOS電路係適合於元件密度高，且能源消耗低之系統使用。還有，CMOS電路所需求之能源最低，因此，適用於電源供應有限或預期發生冷卻問題之應用上。雙極性與MOS技術之間互補關係，在BICMOS技術中更為顯著，因為該技術能結合雙極性所具備之速度與CMOS所具備之高整合性與低能源消耗。

本組貨品中某些單石數位積體電路可用作中央處理單元（已知之微處理器）、儲存體等。

（2）混合積體電路。此一微電路係建立在絕緣基片上，其上已形成薄膜或厚膜電路。此種方法允許某些被動元件（電阻器，電容器，連接器等）同時被生產出來。然而本節之混合積體電路，半導體必須安裝於晶片型式之表面上（不論是否裝於盒內）或裝於盒內之半導體表面上（例如，特別設計之小型盒子）。混合積體電路，可能也包含分開製造之被動元件，其依與半導體相同之方式裝入基本膜電路中。通常這些被動元件是一組件，諸如電容器、電阻器、或電感器等，呈現晶片之型式。

基片由數層，通常為陶瓷加熱結合在一起形成一緊密之組合體組成，此為章註5（B）中單一基片之意義。

形成混合積體電路之組件，必須組合成事實上不可分開者，即雖然一些元件理論上能被分離及替換，但此為一冗長及繁複之工作，在正常製造條件下將不經濟。

（Ⅱ）電子微組件：

微組件係由個別、主動、或兼具主動與被動組件併接及連接而成。

構成系統中之基本電子構成組件之分離組件，是不可分開的。其可能具有一單一主動電氣功能（第八十五章章註5(A)定義之半導體裝置）或一單一被動電氣功能（電阻器，電容器，連接器等）。

但由數個電子電路元件組成之組件，具有多重電氣功能，如積體電路者，不視為分離之組件。

微組件通常成為模組之形態，諸如：

（1）模造式模組，其組件係裝於一般為塑膠製之模體內（立方體、平行六面體、半圓球體等）。

（2）微模組，係將數個長方形（包括正方形）基片重疊及連結而成，每一單位作為一個或一個以上組件之載體。

本節不包括僅由被動元件組成之膜電路。

除了上述(Ⅰ)部（2）節中所述混合積體電路之結合物外（實際上不可分開），本節亦不包括藉安裝一個或更多個別組件於支持體上形成之組合體，例如安裝一個或多個相同或不同型式之其他微電路，或一個或多個其他裝置，諸如二極體、變壓器、電阻器，至一電子微電路形成之印刷電路及組合體上。

此類組合體分類如下：

（a）已構成完整機器或器具（或分類上視為完整者）之組合體歸入機器或器具適當之節。

（b）其他組合體則依照機器零件之分類規定（特別是第十六類類註2（b）及2（c））。

例如，由數個電子微電路，安裝於一適當形狀載體所組成之組合體，並設計為數位資料處理機儲存庫之一部份，則歸入第84.73節。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節物品之零件亦分類於此。

85.43-本章未列名但具有獨立功能之電機及器具。

-質點加速器：

8543.11--供摻雜半導體材料之離子植入器

8543.19--其他

8543.20-信號產生器

8543.30-電鍍、電解或電泳用機器及器具

8543.40-電子欄柵能源機

-其他電機及器具：

8543.81--近接感應卡及牌

8543.89--其他。

8543.90-零件

本節包括之所有電氣用品及器具，係為未歸入本章任何其他節者，與未能較明確歸入整本其他各章之節者，以及不為第十六類註解或本章章註所規定不得歸入本節者。較明確歸入其他各章之主要電氣製品係第八十四章之電氣機器及第九十章之若干儀器及器具。

歸入本節之電氣用品及器具必須具有獨立之功能。第84.79節註解關於具有獨立功能之機器及機械用具之規定，如以必要之變動後，得適用於本節之用品及器具。

歸入本節之大部份用品係以電氣製品或零件（電子管、變壓器、電容器、抗流器、電阻器等）組成而全以電力操作者。但本節亦包括含有機械特性之電氣製品，惟以此項特性僅作為機器或用品電氣功能之輔助功能為條件。

本節包括下列各項（特別是）：

（1）質點加速器，係供給高度動能予帶電粒子（電子、質子等）之裝置。

質點加速器主要係用於核子研究，但亦用於生產放射性物質，以及醫學或工業上之射線照相術，而供某些產品等之消毒。

質點加速器通常為大型設備（可能重達數千噸），並含有分子來源、加速室、及產生高頻率電壓、流量或放射頻率變化等之裝置，用以加速分子之進行。其可能含有一個或以上之目標。

達成質點之加速進行，聚焦及偏向，係由高壓或高頻率產生器供給之靜電或電磁裝置為之。加速器及產生器常裝於防幅射之簾幕內。

歸入本節之質點加速器包括下列各項：

梵德格拉夫加速器、庫克格羅夫特及華爾頓加速器、直線加速器、迴旋加速器、貝他加速器、同步迴旋加速器及同步加速器等。

貝他加速器及其他質點加速器特別適用於產生Ｘ光者，其於需要時能產生β線或γ線者歸入第90.22節。

（2）信號產生器。此種器具用以產生已知波形及大小之電氣信號，其頻率可被指定（如高頻或低頻）。本項目包括（特別是）脈衝產生器，圖型產生器與掃描產生器（拂掠產生器）。

（3）礦藏探測器。係以儀器攜近金屬目的物時在器內磁流量所生之變化為根據。例如類似之探測器可用以探測木桶內之菸草、食品、或木材等之外來金屬體，及測知埋於地下管子之位置。

（4）混波組。在錄音時用以混合二個或以上之微音器所發出之聲音；有時配有擴音器。但專供電影攝影機用之混波組除外（第90.10節）。

（5）消音組，與錄音裝置聯合使用。

（6）備有電阻器之去霜器及去霧器，供飛機、船舶、火車或其他車輛之用者（腳踏車及機動車輛用者除外──第85.12節）。

（7）同步器係數個發電機在同一電路發電時使用。

（8）電動礦坑雷管，含有一個以手操作之發電機及電容器。

（9）高或中頻率擴大器（包括計量擴大器及天線擴大器）。

（10）電鍍、電解、或電泳用機器及器具（不包括第90.27節之電泳儀器）。

（11）供一般工業用之紫外照射裝備。

（12）設計供非治療目的用之電氣臭氧產生及擴散器具，（例如，供工業用，供前述臭氧作用者）。

（13）電子音樂模組，供裝在多種不同的實用品或其他貨品上，例如：手錶、杯子及賀卡。此類模組通常由電子積體電路、電阻器、揚聲器及水銀電池組成。其含有固定的樂曲。

（14）近接感應卡或牌及電子近接感應卡／牌(PROXIMITY CARDS OR TAGS AND ELECTRONIC PROXIMITY CARDS/TAGS），可或不具有一磁條。近接感應卡／牌通常由一含有唯讀記憶體之積體電路組成，並附於一印刷天線上。此卡／牌係於天線處以產生磁場干擾操作（其性質視儲存於唯讀記憶體內之編碼而定），使信號能於閱卡機間內來回傳送。此型卡／牌並不傳送資訊信號。

靜電近接感應卡／牌，通常含一線圈，由閱卡機傳來之信號及以產生電壓供給電能之微電路所啟動，一編碼產生器，其接收來自線圈之信號產生資訊資料，及一信號傳送天線所組成。

（15）離子植入器，係供摻雜半導體材料用者。

（16）電子欄柵能源機。

（17）利用磁控管做金屬物理蒸著用之器具，尤其是，用於製造積體電路。

　　本節亦包括通常所熟悉之智慧卡，其上已嵌入二或多個晶片形狀之電子積體電路（例如：微處理器），且其可具有或不具有磁條；惟不包括僅由單一電子積體電路所組成之智慧卡（第85.42節）。

零件

除依據零件分類之一般規定（見第十六類註解總則）外，本節物品之零件亦分類於此。

85.44-絕緣（包括磁漆或陽極處理）電線、電纜（包括同軸電纜）及其他絕緣電導體，不論是否裝有插接器；光纖電纜，由個別被覆之纖維製成，不論是否與電導體組合或裝有插接器。

-繞線：

8544.11--銅製者

8544.19--其他

8544.20-同軸電纜及其他同軸電導體

8544.30-點火線組和其他車輛、航空器或船舶用線組

-其他電導體，電壓未超過80伏特者：

8544.41--裝有插接器者

8544.49--其他

-其他電導體，電壓超過80伏特，但未超過1000伏特者：

8544.51--裝有插接器者

8544.59--其他

8544.60-其他電導體，電壓超過1000伏特者

8544.70-光纖電纜

本節包括絕緣之電線、電纜、及其他導體（例如，花線、扁條、棒）等用作電動機器，用具或裝置之導電體者，根據此一規定，本節包括內部及外部工程用之電線（例如地下、海底或架空電線或電纜等）。此類貨物自細小之絕緣線至較為複雜之粗纜不等。

非金屬導體亦包括在本節內。

本節物品由下列元件組成：

（A）
導電體──可能為單股或多股，全部可以一種金屬或以數種金屬製成。

（B）
一種或以上之被覆用絕緣材料──其目的為防止導電體漏電，及保護電線以免受損害。最常用之絕緣材料為橡膠、紙張、塑膠、石棉、雲母、人造雲母、玻璃纖維紗、紡織紗（不論是否上蠟或經浸注者）、清漆、磁漆、瀝青、油等。若干係以陽極處理或用類似方法使之絕緣（例如在表面產生一層金屬氧化物或鹽類）。

（C）
若干則用一種金屬（例如鉛、銅、鋁、或鋼）作外鞘；此係用作絕緣性之保護外殼，作為氣體或油類之絕緣性通道，或作為某些同軸電纜之補充導電體。

（D）
亦有用金屬甲者（例如捲螺旋形盤鋼或鐵線或扁條），主要用以保護地下及海底電纜。

本節之絕緣電線、電纜等可能為下列形式：

（i）單股或多股絕緣線。

（ii）以此種兩股或以上之絕緣線絞製者。

（iii）以此種兩條或兩條以上之絕緣線於同一絕緣外鞘內組合而成者。

本節包括下列各項：

（1）油漆或磁漆線，通常極細，主要係捲線圈之用。

（2）經陽極等處理之線。

（3）通訊電線及電纜（包括海底電纜及資料傳輸用電線及電纜）一般係由一對、兩對股線或電纜芯線製成，此整體通常包覆保護外層。一對或兩對股線係分別由二或四條絕緣線組成（每一條線係由單一銅導體以厚度不超過0.5公厘之彩色塑膠材料為絕緣所製成），且分別絞繞在一起。電纜芯線係由單一對股線或雙對股線或多束之對股線或雙對股線所組成。

（4）絕緣之架空電纜。

（5）供永久性長距離連接用之電纜，常備有通道以便填充絕緣氣體或油類。

（6）裝有防腐蝕用外鞘之地下裝甲電纜。

（7）供礦坑用之電纜；此項電纜具有縱長之鎧甲用以抵抗張力。

本節亦包括編織電線，以漆塗佈或插入絕緣外鞘內者。

此外本節尚包括絕緣扁條，通常用於大型之電動機器及控制設備。

電線、電纜等如已截成一定長度或在一端或兩端裝有插接器者（例如插頭、插座、突端、插口、套筒或端子）仍歸屬本節。本節亦包括上述之線、纜等組成之組件（例如連接機動車輛之火星塞與分電盤用之多線電纜）。

本節也包括光纖電纜，其由各別被覆之纖維組成，不論是否與電導體組合或裝有插接器。其被覆層通常具有不同顏色，以便在電纜兩端識別纖維之用。光纖電纜主要用於遠距離通訊用，此因其傳遞資料之能力遠大於電導體。

本節不包括裝於絕緣材料中歸於第85.16節之電熱電阻器（例如繞於玻璃纖維或石棉核心上成螺旋形之特殊合金線）。

85.45-碳電極、碳刷、燈碳極、電池碳極及其他電氣用石墨或碳製品，不論是否附有金屬。

-電極：

8545.11--電爐用

8545.19--其他

8545.20-碳刷

8545.90-其他

本節包括所有石墨或其他碳製品，自其形狀、體積及在其他方面可識別係供電氣之用，不論是否附有金屬者。

通常此類製品係以一種組成份用擠壓或模造（通常壓力下）及加熱處理而得；此項組成除基本之成份（天然碳、碳黑、氣體碳、焦碳、天然或人造石墨等），及必需之黏合劑（瀝青、柏油等）外，可能亦含有其他材料如金屬粉。

歸入本節之製品，有些可能用電解或噴射法塗佈（例如用銅）藉以增加其導電率及減少消耗率。此類物品即使裝有小孔、端子或其他連結用品者仍歸屬本節。

本節包括下列各項：

（A）
供融爐用之碳電極。

通常成圓筒形或桿形，有時可在兩端加陰或陽螺紋，以便旋於位置上。

（B）
熔接碳電極。

通常成桿形。

（C）
電解用之碳極。

可能成板形、條形（包括截面為三角形之棒），圓筒形等。係設計裝或吊於電解槽中，以及因作此種用途而增加之配件諸如鉤或環。某些類型者，可能穿孔或刻溝，以便消除使用時在其上形成之氣體。

（D）
碳刷

用作發電機、馬達等之滑動接觸點，作為電動火車頭等之集電器等。雖亦有直接以鑄模所造成，大多數則以第38.01節註解所述之碳塊或碳板切成。其大小均甚準確，而其表面則用機器極小心製造，故其公差僅為一公釐之數百分之一而已。因此從其大小、形狀及精密修飾之表面可加以識別；甚多亦可能全部或部份加以金屬塗佈或裝配連結器（托架、電纜、端子、彈簧等）。

此類碳刷可能屬於第38.01節註解所述之任何等級者，或可能含有銀者。

但本節不包括外表塗敷一層石墨滑劑之金屬刷（第85.35或85.36節）。

碳刷夾持器（不論是否已與碳刷配備）按機器零件分類（例如第85.03節）。

（E）
弧光燈或其他燈碳極

弧光燈碳極通常成桿或鉛筆狀；有時具有一特殊成份之核心，藉以改進弧光之穩定及提供高強度之燈光，或予火燄以一種特殊之顏色。本節亦包括供電阻燈用之碳絲。

（F）
電池碳極

依照用於何種型式之電池，此種碳極可能成桿、板、管等之形狀。

（G）
微音器之碳極部份

可能以圓盤或其他可識別之零件組成。

（H）
其他石墨或碳製品，諸如：

（1）供連接融爐極用之連結件（乳頭狀）。

（2）整流管用之陽極、柵極及屏極。

（3）電阻加熱器，成桿狀、條狀等，供各種加熱器具之用者。

（4）供自動電壓調整器用之電阻盤及板。

（5）其他接觸器或碳電極。

本節不包括下列各項：

（a）粉狀或粒狀之石墨或其他碳（第三十八章）。

（b）碳電阻器（第85.33節）。

85.46-各種材料製電絕緣體。

8546.10-玻璃製

8546.20-陶瓷製

8546.90-其他

本節之絕緣體係固定、支持或引導電流之導體之用，同時使之彼此或與地面等電絕緣。本節不包括電動機械、用具或設備之絕緣配件（絕緣體除外）；此類配件如全部以絕緣材料組成者（模造時僅供裝配用之少許金屬配件不計），歸入第85.47節。

絕緣體之大小通常與電壓有關（大者供高電壓，較小者供低電壓用）。同樣地，各種絕緣體之形狀係受電氣、熱量及機械因素所影響。其外表須光滑，以免非絕緣材料諸如水、鹽、塵土、氧化物及之聚積成層。絕緣體常成鈴形、手風琴形、裙形、凹槽形、圓筒或其他形狀。若干型式者係經某種構造俾於安放時可容納油類，以免表面為導電材料所污染。
絕緣體可用任何絕緣材料製成，通常甚硬且無氣孔，例如陶瓷材料（瓷、滑石）、玻璃、鎔化之玄武岩、硬質橡膠、塑膠及混合之絕緣材料。可能含有固定裝置（例如金屬托架、螺絲、螺栓、夾子、邊帶、吊索、別針、十字條、便帽形、桿、吊鉗及載鉗）。裝有金屬角或保護盾或其他裝置而形成避雷器之絕緣體除外（第85.35節）。

絕緣體係用於戶外電纜，例如遠距離通訊、電力網、電力牽引系統（鐵路、電車、無軌電車等），亦可用於戶內設備或若干機器與用具。

歸入本節之絕緣體包括下列各項：

（A）
懸架形絕緣體，諸如：

（1）吊鏈絕緣體。主要用於戶外電路網上，係由數種絕緣元件所組成。導電電纜或電線係固定於組合物之底部，並懸於適當之支架上（鐵塔臂、吊架電纜等）。

吊鏈絕緣體包括下列各項：便帽形及頭罩形絕緣體；雙裙絕緣體；鏈環絕緣體，及環桿絕緣體。

（2）其他懸架絕緣體（例如成球形、鈴形、滑車形等絕緣體）之供鐵路高架線、無軌電車、起重機等用者；或供天線用者。

（B）
硬式絕緣體。

可能裝有支持物（例如金屬鉤、別針及其類似品）；或可能無支持物，但擬裝於電線桿電報桿等上，或用釘、螺絲、螺栓等裝於牆壁、天花板、地板等上。備有固定支架之絕緣體可能由兩種或以上之元件製成；無固定支架之絕緣器常係單一元件。此種絕緣體可能有多種不同之形狀（例如鈴形、圓椎形、圓筒形、鈕扣形或滑輪形）。

（C）
引入式絕緣體。

係用以引入電纜或電線通過牆壁等。其形態不同（例如圓椎形或雙圓椎形絕緣體、圓盤形絕緣體、套筒、管狀及彎管狀）。

本節不包括絕緣電導管及其接頭（第85.47節）。

85.47-電氣機器、用具或設備用之絕緣配件，此種配件全部係絕緣材料製成，包括絕緣配件在模造過程中使用少許金屬（例如：螺紋孔）以供裝配之用者，但第85.46節電絕緣體除外；具有絕緣材料襯裡之卑金屬導管及接頭。
8547.10-陶瓷製絕緣配件

8547.20-塑膠製絕緣配件

8547.90-其他
（A）電氣機器，用具或設備用之絕緣配件，此種配件全部係絕緣材料製成，包括絕緣配件
在模造過程中使用少許金屬（例如：螺紋孔）以供裝配之用者，但第85.46節電絕緣體除外

除屬於第85.46節之絕緣體不包括在內外，本組包括一切電氣機器、用具或器具所用之絕緣配件，如：

（i）全部以絕緣材料製者，或除絕緣材料（例如塑膠）外尚有任何小量金屬配件者（螺絲、螺紋插座、套筒等），僅在模造過程中供裝配之用。

及（ii）係設計供絕緣之用，縱使同時具有其他功能（例如保護）者。

大體上本組之配件係以原料經模造或鑄造、或鋸、切或其他方法製成。可經鑽洞，加製螺紋、銼、刻凹槽等。

此種配件得以任何絕緣材料製成（諸如玻璃、陶瓷、滑石、硬質橡膠、塑膠、浸注樹脂之紙張或紙板、石棉水泥或雲母）。

此種配件可能有各種形態。本組包括下列各項：蓋、基座、及開關、電路斷路器等其他零件；保險器之基座及支架；燈頭環及其他零件；電阻器或線圈之捲型；未裝端子之連接帶及外殼；供線軸及各種捲線之核心、火星塞體。

本節不包括雖全部由絕緣材料製造（或除僅供裝配時略用金屬外，絕大部份為絕緣材料所製成）但未經特別構造供絕緣用之配件，諸如供蓄電池用之容器，外蓋及隔板（第85.07節）。

（B）卑金屬電氣導管及其接頭以絕緣材料襯裡者

本組包括金屬管，於永久性電氣設備（例如屋內線路）內供電線之絕緣及保護用，但以其內部以絕緣材料襯裡者為限。通常作同樣用途之未絕緣金屬管除外（第十五類）。

本組之管係以螺旋形金屬條捲於絕緣材料製之內管上而成，或係以絕緣材料塗佈或襯裡於硬金屬管（常為鋼鐵）內面。絕緣材料可能為電氣絕緣之清漆、紙張、紙板、橡膠、塑膠等。簡單地塗有清漆以防腐蝕之金屬管除外（第十五類）。

本組亦包括供連接屬於本節管子之接頭，但以其係卑金屬製並以絕緣材料塗佈或襯裡者為限（例如直式接頭、肘管、Ｔ型接頭及十字型接頭）。

裝有端子供電氣連接用之接頭，例如Ｔ型接頭、十字型接頭等除外（第85.35或85.36節）。

本節亦不包括全部為絕緣材料（例如橡膠、塑膠、編織之紡織紗或玻璃纖維紗）之管；除了屬於第85.46節之絕緣體外，應依照其組成材料分類。

85.48-原電池、原電池組及蓄電池之廢料及碎屑；耗損原電池、耗損原電池組及耗損蓄電池；本章未列名之機器及器具之電氣零件。

8548.10-原電池、原電池組及蓄電池之廢料及碎屑；耗損原電池、耗損原電池組及耗損蓄電池。

8548.90-其他。

（A）原電池、原電池組及蓄電池之廢料及碎屑；耗損原電池、耗損原電池組及耗損蓄電池

本節包括如本章章註7所定義之原電池、原電池組及蓄電池之廢料及碎屑以及耗損原電、耗損原電池組及耗損蓄電池。

上述產品大致可鑑別為原電池、原電池組及蓄電池之製造過程所產生，或由於該物品破裂、磨損或其他原因確無法使用或因無法再充電而廢棄者及其碎屑。

此類產品通常以買賣型態交易，其來源一般係原電池、原電池組及蓄電池之製造廠商；也有來自廢料商其向製造商購買之廢料及碎屑；及來自蒐集並拆卸蓄電池及蒐集原電池及原電池組之業者。

電池組製造商所買賣者，可能由大部份正極板與少數負極板；或者大部份負極板與少數正極板；正極板與負極板之混合比例相當者；半組合之元件（例如由負極板與正極板以織品「隔板」隔離而成捲盤狀之捲軸）所組成。此項捲軸亦可能已組合裝入容器內。亦可能與無法使用之瑕疵品電池混合在一起。

由老舊電池組拆卸或回收之寄售品含有正極板及負極板，不論有無成包、板狀、或捲盤狀之隔板等之混合。

耗損原電池、耗損原電池組及耗損蓄電池之通常利用係以回收金屬（鉛、鎳、鎘等）等成份或其礦渣為目的。

耗損蓄電池通常已將電解質除去，顯出磨損狀況。

（B）本章未列名之機器或器具之電氣零件

本節亦包括所有機器或器具之電氣零件，但下列者除外：

（a）專用或主要用於某一特定機器或器具者。

（b）包括於本章先前各節之零件或十六類註1規定除外者。

因此本節包括之貨品係可識別為機器或器具之電氣零件，但非某一特定機器或器具之零件，且其裝有電氣連接器、絕緣部份、線圈、接點或其他明確之電氣元件者。
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